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Tengijárn á samskeytum
platna K10 c/c 200

22
0

Filigran plata Filigran plata

Dæmigert snið milli filigran platna

1:20
SAMSKEYTI FILEGRANPLATNA

ATH!
Heimilt er að nota járnabakka, með sama járnamagni og
fyrirskrifað er á uppdráttum, í stað tengijárna úr veggjum í
plötur.

Skýringar:
Á teikningu B-01 eru almennar skýringar og öll lágmarks
ákvæði varðandi steypu og bendistál t.d. frágangur á járnum
kringum op og brúnir og fl.

Kótar ofan á steypta plötu íbúða eru 100mm neðar en
endanlegir kótar ofan á gólfefni á teikningum aðalhönnuðar.

Kótar ofan á steypta plötu í stigahúsi eru 10mm neðar en
endanlegir kótar ofan á gólfefni á teikningum aðalhönnuðar.

Um nákvæma stærð og staðsetningu einstakra
byggingahluta. Sjá nánar á sérteikningum aðalhönnuðar.
Göt og raufar (sjá lagnateikn.)

ATH!
ÖLL MÁL SKULU YFIRFARIN GAUMGÆFILEGA ÁÐUR EN
FRAMKVÆMDIR HEFJAST.

Síðumúla 3, 108 Rvk, s: 554-6650 / 897-5363

- hönnun  og  ráðgjöf -
VEKTOR

Samþykkt hönnuðar:

Byggingatæknifræðingur
Sigurður Hafsteinsson kt. 030859-7749

Hannað Teiknað

Dagsetning

Teikn. nr.

Mkv.

Samþykkt aðalhönnuðar / samræmingarhönnuðar:

Netfang: sigurdur@vektor.is

Útgáfa Lýsing Dags.

Blaðst. A1

14.07 2022 1:50 BP 15
ÖJHSH/ÖJH

Áshamar 56 - Hafnarfjörður

Plata yfir 4.hæð
Grunnmynd

-

-

LYKILMYND 1:1250

ATH: ÖLL JÁRN SEM ERU SÉRSTAKLEGA
TEIKNUÐ Á GRUNNMYND ERU VIÐBÓTARJÁRN
SEM BÆTAST VIÐ ÞESSA GRUNNBENDINGU.
Járn með heilli línu í neðri brún.
Járn með slitrótti línu í efri brún.

ALMENNT, JÁRNABENDING:

GRUNNBENDING Í EFRI BRÚN:
Sjá tákn á viðkomandi plötu.
Efribrúnarjárnum skal skeytt á hafi.

GRUNNBENDING Í NEÐRI BRÚN:
Sjá tákn á viðkomandi plötu.
Járn spanna alla plötuna og skeytilengd yfir ásetur
milliveggja. Neðribrúnarjárnum skal skeyta yfir ásetum.

K-- c/c --

K-
- c

/c
 --

A
Svalaskyggni tekin út.

15.4 2024
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Tengijárn á samskeytum
platna K10 c/c 200
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Dæmigert snið milli filigran platna

1:20
SAMSKEYTI FILEGRANPLATNA

ATH!
Heimilt er að nota járnabakka, með sama járnamagni og
fyrirskrifað er á uppdráttum, í stað tengijárna úr veggjum í
plötur.

Skýringar:
Á teikningu B-01 eru almennar skýringar og öll lágmarks
ákvæði varðandi steypu og bendistál t.d. frágangur á járnum
kringum op og brúnir og fl.

Kótar ofan á steypta plötu íbúða eru 100mm neðar en
endanlegir kótar ofan á gólfefni á teikningum aðalhönnuðar.

Kótar ofan á steypta plötu í stigahúsi eru 10mm neðar en
endanlegir kótar ofan á gólfefni á teikningum aðalhönnuðar.

Um nákvæma stærð og staðsetningu einstakra
byggingahluta. Sjá nánar á sérteikningum aðalhönnuðar.
Göt og raufar (sjá lagnateikn.)

ATH!
ÖLL MÁL SKULU YFIRFARIN GAUMGÆFILEGA ÁÐUR EN
FRAMKVÆMDIR HEFJAST.

Síðumúla 3, 108 Rvk, s: 554-6650 / 897-5363

- hönnun  og  ráðgjöf -
VEKTOR

Samþykkt hönnuðar:

Byggingatæknifræðingur
Sigurður Hafsteinsson kt. 030859-7749

Hannað Teiknað

Dagsetning

Teikn. nr.

Mkv.

Samþykkt aðalhönnuðar / samræmingarhönnuðar:

Netfang: sigurdur@vektor.is

Útgáfa Lýsing Dags.

Blaðst. A1

Númer á svalaganga-plötu leiðrétt.
A

06.03 2023

14.07 2022 1:50 BP 16
ÖJHSH/ÖJH

Áshamar 56 - Hafnarfjörður

Plata yfir 4.hæð
Grunnmynd

-

LYKILMYND 1:1250

ATH: ÖLL JÁRN SEM ERU SÉRSTAKLEGA
TEIKNUÐ Á GRUNNMYND ERU VIÐBÓTARJÁRN
SEM BÆTAST VIÐ ÞESSA GRUNNBENDINGU.
Járn með heilli línu í neðri brún.
Járn með slitrótti línu í efri brún.

ALMENNT, JÁRNABENDING:

GRUNNBENDING Í EFRI BRÚN:
Sjá tákn á viðkomandi plötu.
Efribrúnarjárnum skal skeytt á hafi.

GRUNNBENDING Í NEÐRI BRÚN:
Sjá tákn á viðkomandi plötu.
Járn spanna alla plötuna og skeytilengd yfir ásetur
milliveggja. Neðribrúnarjárnum skal skeyta yfir ásetum.
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Svalaskyggni tekin út.

15.4 2024
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Soðin föst við járnagrind í filegranplötu.
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Sjá deili P38
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Tengijárn á samskeytum
platna K10 c/c 200
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Filigran plata Filigran plata

Dæmigert snið milli filigran platna

1:20
SAMSKEYTI FILEGRANPLATNA

ATH!
Heimilt er að nota járnabakka, með sama járnamagni og
fyrirskrifað er á uppdráttum, í stað tengijárna úr veggjum í
plötur.

Skýringar:
Á teikningu B-01 eru almennar skýringar og öll lágmarks
ákvæði varðandi steypu og bendistál t.d. frágangur á járnum
kringum op og brúnir og fl.

Kótar ofan á steypta plötu íbúða eru 100mm neðar en
endanlegir kótar ofan á gólfefni á teikningum aðalhönnuðar.

Kótar ofan á steypta plötu í stigahúsi eru 10mm neðar en
endanlegir kótar ofan á gólfefni á teikningum aðalhönnuðar.

Um nákvæma stærð og staðsetningu einstakra
byggingahluta. Sjá nánar á sérteikningum aðalhönnuðar.
Göt og raufar (sjá lagnateikn.)

ATH!
ÖLL MÁL SKULU YFIRFARIN GAUMGÆFILEGA ÁÐUR EN
FRAMKVÆMDIR HEFJAST.

Síðumúla 3, 108 Rvk, s: 554-6650 / 897-5363

- hönnun  og  ráðgjöf -
VEKTOR

Samþykkt hönnuðar:

Byggingatæknifræðingur
Sigurður Hafsteinsson kt. 030859-7749

Hannað Teiknað

Dagsetning

Teikn. nr.

Mkv.

Samþykkt aðalhönnuðar / samræmingarhönnuðar:

Netfang: sigurdur@vektor.is

Útgáfa Lýsing Dags.

Blaðst. A1

14.07 2022 1:50 BP 18
ÖJHSH/ÖJH

Áshamar 56 - Hafnarfjörður

Plata yfir 5.hæð
Grunnmynd

-

LYKILMYND 1:1250

ATH: ÖLL JÁRN SEM ERU SÉRSTAKLEGA
TEIKNUÐ Á GRUNNMYND ERU VIÐBÓTARJÁRN
SEM BÆTAST VIÐ ÞESSA GRUNNBENDINGU.
Járn með heilli línu í neðri brún.
Járn með slitrótti línu í efri brún.

ALMENNT, JÁRNABENDING:

GRUNNBENDING Í EFRI BRÚN:
Sjá tákn á viðkomandi plötu.
Efribrúnarjárnum skal skeytt á hafi.

GRUNNBENDING Í NEÐRI BRÚN:
Sjá tákn á viðkomandi plötu.
Járn spanna alla plötuna og skeytilengd yfir ásetur
milliveggja. Neðribrúnarjárnum skal skeyta yfir ásetum.
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SAMSKEYTI FILEGRANPLATNA

ATH!
Heimilt er að nota járnabakka, með sama járnamagni og
fyrirskrifað er á uppdráttum, í stað tengijárna úr veggjum í
plötur.

Skýringar:
Á teikningu B-01 eru almennar skýringar og öll lágmarks
ákvæði varðandi steypu og bendistál t.d. frágangur á járnum
kringum op og brúnir og fl.

Kótar ofan á steypta plötu íbúða eru 100mm neðar en
endanlegir kótar ofan á gólfefni á teikningum aðalhönnuðar.

Kótar ofan á steypta plötu í stigahúsi eru 10mm neðar en
endanlegir kótar ofan á gólfefni á teikningum aðalhönnuðar.

Um nákvæma stærð og staðsetningu einstakra
byggingahluta. Sjá nánar á sérteikningum aðalhönnuðar.
Göt og raufar (sjá lagnateikn.)

ATH!
ÖLL MÁL SKULU YFIRFARIN GAUMGÆFILEGA ÁÐUR EN
FRAMKVÆMDIR HEFJAST.

Síðumúla 3, 108 Rvk, s: 554-6650 / 897-5363

- hönnun  og  ráðgjöf -
VEKTOR

Samþykkt hönnuðar:

Byggingatæknifræðingur
Sigurður Hafsteinsson kt. 030859-7749

Hannað Teiknað

Dagsetning

Teikn. nr.

Mkv.

Samþykkt aðalhönnuðar / samræmingarhönnuðar:

Netfang: sigurdur@vektor.is

Útgáfa Lýsing Dags.

Blaðst. A1

14.07 2022 1:50 BP 19
ÖJHSH/ÖJH

Áshamar 56 - Hafnarfjörður

Plata yfir 5.hæð
Grunnmynd

-

LYKILMYND 1:1250

ATH: ÖLL JÁRN SEM ERU SÉRSTAKLEGA
TEIKNUÐ Á GRUNNMYND ERU VIÐBÓTARJÁRN
SEM BÆTAST VIÐ ÞESSA GRUNNBENDINGU.
Járn með heilli línu í neðri brún.
Járn með slitrótti línu í efri brún.

ALMENNT, JÁRNABENDING:

GRUNNBENDING Í EFRI BRÚN:
Sjá tákn á viðkomandi plötu.
Efribrúnarjárnum skal skeytt á hafi.

GRUNNBENDING Í NEÐRI BRÚN:
Sjá tákn á viðkomandi plötu.
Járn spanna alla plötuna og skeytilengd yfir ásetur
milliveggja. Neðribrúnarjárnum skal skeyta yfir ásetum.
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A
Reyklosunarop málsett og ofanljós færð.

12.1 2023

B
Svalaskyggni tekin út.

15.4 2024
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Lykkjur K10 c/c 150
L=2*(610+100)+100

2 K16
L=800+op+800

K10 c/c 200 38
0

1:20
P18

Grunnm.

35

35

35 3535

1:20
P19

Grunnm.

Járnagrind plötu:
Sjá grunnmynd

200

200

20
0

Tvöföld járnagrind:
Lóðrétt K10 c/c 200
Lárétt K10 c/c 200

Þar sem koma veggir:
Tvöföld járnagrind K10 c/c 200#
Tengijárn úr neðri vegg
ganga 500mm upp í efri vegg

1:20
P20

Grunnm.

U-lykkjur K10 c/c 400
L=400+120+400

2 K12 í lykkjuhorn

Tvöföld járnagrind:
Lóðrétt K10 c/c 200

Lárétt K10 c/c 200

200

Sjá arkitekt

Járnagrind plötu:
Sjá grunnmynd

Tvöföld járnagrind:
Lóðrétt K10 c/c 200
Lárétt K10 c/c 200

200

22
0

Þar sem op eru 2 K12
L=600+op+600

Vinkill K10 c/c 200
L=600+600

Sjá arkitekt 200

1:20
P21

Grunnm.

Nánar varðandi frágang á
reyklosunar opi, sjá

sérteikningar arkitekts

Járnagrind plötu:
Sjá grunnmynd

200

Vinkill K10 c/c 200
L=500+500

22
0

Tvöföld járnagrind:
Lóðrétt K10 c/c 200
Lárétt K10 c/c 200

Þar sem op eru 2 K12
L=600+op+600

35

U-lykkjur K10 c/c 200
L=400+100+400

2 K12 í lykkjuhorn

200

Lykkjur K10 c/c 150
L=2*(470+130)+100

3 K16

3 K16
L=500+5000

22
0

37
0

Þar sem koma veggir:
Tvöföld járnagrind K10 c/c 200#
Tengijárn úr plötu U-Lykkjur
L=600+120+600
2 K12 í lykkjuhorn

Járnagrind plötu:
Sjá grunnmynd

57
0

U-lykkjur K10 c/c 400
L=500+120+500

Járnagrind plötu:
Sjá grunnmynd

Lykkjur K10 c/c 200
L=2*(610+140)+100
2 K12 í efri brún
2 K12 í neðri brún

20
0

200

48
0

K10 c/c 200 Lykkjur K10 c/c 200
L=2*(610+140)+100

45
0

3 K16

200

300

3 K12

1:20
P5

Grunnm.

Járnagrind plötu
sjá grunnmynd

Tvöföld grind:
Lárétt K10 c/c 200

Lóðrétt K10 c/c 200

180/200

Vinklar K10 c/c 200
úr filegranplötu

beygðir upp í vegg

22
0

22
0

2 K12
L=600+op+600

1:20
P6

Grunnm.

22
0

180

Lykkjur K10 c/c 200
L=2*(160+90)+100

Járnagrind plötu:
Sjá grunnmynd

4 K16
L=5500+500 K10 c/c 200

L=1200

Járnagrind plötu
sjá grunnmynd

Tvöföld grind:
Lárétt K10 c/c 200

Lóðrétt K10 c/c 200

180

Vinklar K10 c/c 200
úr filegranplötu

beygðir upp í vegg

22
0

4 K16
L=5500+500

K10 c/c 200
L=1200

m
in

. 5
00

Reyklosunarop, sjá arkitekt
ATH! Rist í opi fyrir loftræsingu

2 K12

1620

Tengijárn í veggvængi
U-lykkjur K10 c/c 200
L=500+110+500

Sjá arkitekt

Sj
á 

ar
kit

ek
t

K10 c/c 200#
L=1850+150

U-lykkjur K10 c/c 200
L=500+150+500
2 K12 í lykkjuhorn

Droprauf K10 c/c 200

Forsteyptar svalir

Síðumúla 3, 108 Rvk, s: 554-6650 / 897-5363

- hönnun  og  ráðgjöf -
VEKTOR

Samþykkt hönnuðar:

Byggingatæknifræðingur
Sigurður Hafsteinsson kt. 030859-7749

Hannað Teiknað

Dagsetning

Teikn. nr.

Mkv.

Samþykkt aðalhönnuðar / samræmingarhönnuðar:

Netfang: sigurdur@vektor.is

Útgáfa Lýsing Dags.

Blaðst. A1

14.07 2022 1:20 BPD 1
ÖJHSH/ÖJH

Áshamar 56 - Hafnarfjörður

Burðarvirki - Plötur
Deili

-

-

ATH!
ÖLL MÁL SKULU YFIRFARIN ÁÐUR EN
FRAMKVÆMDIR HEFJAST.

ATH!
Heimilt er að nota járnabakka, með sama
járnamagni og fyrirskrifað er á uppdráttum, í stað
tengijárna úr veggjum í plötur.

ATH!
Varðandi steypuhulu og gæði steinsteypu, sjá
nánar á skýringablaði B01.

A
Deili P18 breytt, svalir hækkaðar.

10.04 2024



Járnagrind plötu:
Sjá grunnmynd

200

m
in

. 5
00

Tvöföld járnagrind:
Lóðrétt K10 c/c 200

Lárétt K10 c/c 200

200

22
0

Tvöföld járnagrind:
Lóðrétt K10 c/c 200

Lárétt K10 c/c 200

Þar sem op eru 2 K12
L=600+op+600

Þar sem op eru 2 K12
L=600+op+600

35

Vinkill K10 c/c 200
L=500+500

U-lykkjur 3 K12 tengijárn í bita
L=600+160+600
2 K12 í lykkjuhorn

U-lykkjur 3 K12 tengijárn í bita
L=600+160+600
2 K12 í lykkjuhorn

Langjárn súlu:
6 K16

Lykkjur K10 c/c 200
L=2*(320+120)+100

m
in

. 8
00

K16 L=300
Innlímd 150mm í bita
fyllt í göt á forsteyptum
einingum með NONSET

X

X

Lykkjur K10 c/c 120
L=2*(320+180)+100

K16 L=300
Innlímd 150mm í bita
fyllt í göt á forsteyptum
einingum með NONSET

4 K16

3 K12

Samfelld 3x40mm
Neopren áseta

Samfelld 3x40mm
Neopren áseta

400

25
0

X-X

Y Y

Y-Y

200

40
0

Lykkjur K10 c/c 200
L=2*(320+120)+100
Langjárn 6 K16

200

200

Forsteypt svalaeiningForsteypt svalaeining

Forsteypt svalaeining

1:20
P22

Grunnm.

U-lykkjur 2 K12 tengijárn í bita
L=800+160+800
2 K12 í lykkjuhorn

U-lykkjur 2 K12 tengijárn í bita
L=800+160+800
2 K12 í lykkjuhorn

Langjárn súlu:
6 K16

Lykkjur K10 c/c 200
L=2*(320+120)+100

m
in

. 8
00

K16 L=300
Innlímd 150mm í bita
fyllt í göt á forsteyptum
einingum með NONSET

X

X

Lykkjur K10 c/c 120
L=2*(320+180)+100

K16 L=300
Innlímd 150mm í bita
fyllt í göt á forsteyptum
einingum með NONSET

2 K16

2 K12

Samfelld 3x40mm
Neopren áseta

Samfelld 3x40mm
Neopren áseta

200

25
0

X-X

Y Y

Y-Y

200

40
0

Lykkjur K10 c/c 200
L=2*(320+120)+100
Langjárn 6 K16

400

30

Forsteypt svalaeining

Forsteypt svalaeining

1:20
P26

Grunnm.

Langjárn 8 K20
Lykkjur 2 K10 c/c 100
L=2*(280+130)+100

200

20
0

15
0

150

1:20
P24

Grunnm.

Langjárn 8 K16
Lykkjur 2 K10 c/c 100
L=2*(280+130)+100

200

20
0

15
0

150

1:20
P25

Grunnm.

U-lykkjur 3 K12 tengijárn í bita
L=600+160+600
2 K12 í lykkjuhorn

Langjárn súlu:
6 K16

Lykkjur K10 c/c 200
L=2*(320+120)+100

m
in

. 8
00

K16 L=300
Innlímd 150mm í bita
fyllt í göt á forsteyptum
einingum með NONSET

X

X

Lykkjur K10 c/c 120
L=2*(320+180)+100

K16 L=300
Innlímd 150mm í bita
fyllt í göt á forsteyptum
einingum með NONSET

4 K16

3 K12

Samfelld 3x40mm
Neopren áseta

Samfelld 3x40mm
Neopren áseta

400

25
0

X-X

Y Y

Y-Y

200

40
0

Lykkjur K10 c/c 200
L=2*(320+120)+100
Langjárn 6 K16

200

Forsteypt svalaeiningForsteypt svalaeining

Forsteypt svalaeining

1:20
P23

Grunnm.

Langjárn súlu:
6 K16

Lykkjur K10 c/c 200
L=2*(320+120)+100

m
in

. 8
00

YY

400

30

1:20
P27

Grunnm.

U-lykkjur 3 K12 tengijárn í bita
L=600+160+600

2 K12 í lykkjuhorn

Langjárn súlu:
6 K16

Lykkjur K10 c/c 200
L=2*(320+120)+100

m
in

. 8
00

YY

200

30

Tvöföld grind:
Lárétt K10 c/c 200

Lóðrétt K10 c/c 200

Tvöföld grind:
Lárétt K10 c/c 200

Lóðrétt K10 c/c 200

Járnagrind plötu
sjá grunnmynd

180

180

22
0

50
0

Þar sem op eru 2 K12
L=600+op+600

2 K16
L=600+4400+600

3535

2 K16
L=6400

Þar sem op eru:
Lykkjur K10 c/c 200
L=2*(mælist+80)+100

1:20
P29

Grunnm.

22
0

Járnagrind plötu:
Sjá grunnmynd

80

Lykkjur K10 c/c 150
L=2*(610+100)+100

K10 c/c 20038
0

35

6 K16

1:20
P30

Grunnm.

1:20
P31

Grunnm.

22
0

Járnagrind plötu:
Sjá grunnmynd

Vinkill K10 c/c 200
L=500+600

K10 c/c 200

4 K16

57
0

200

38
0

Lykkjur K10 c/c 200
L=2*(1100+120)+100

200

Tvöföld grind:
Lárétt K10 c/c 200

Lóðrétt K10 c/c 200

Tvöföld grind:
Lárétt K10 c/c 200

Lóðrétt K10 c/c 200

Járnagrind plötu
sjá grunnmynd

200

200

22
0

50
0

Þar sem op eru 2 K12
L=600+op+600

Þar sem op eru 2 K12
L=600+op+600

3535

1:20
P32

Grunnm.

2 K16

1605

P26* - 1560

1700 200

30

200 1560 200

200

200

35

U-lykkjur 3 K12 tengijárn í bita
L=600+160+600
2 K12 í lykkjuhorn

U-lykkjur 3 K12
L=500+160+500

2 K12 í lykkjuhorn

K16 L=300
Innlímd 150mm í bita
fyllt í göt á forsteyptum
einingum með NONSET

X

X

Lykkjur K10 c/c 120
L=2*(320+180)+100

K16 L=300
Innlímd 150mm í bita
fyllt í göt á forsteyptum
einingum með NONSET

4 K16

3 K12

Samfelld 3x40mm
Neopren áseta

Samfelld 3x40mm
Neopren áseta

400

25
0

X-X

200

Forsteypt svalaeining

Forsteypt svalaeining

Samfelld 3x80mm
Neopren áseta

20

200

Varðandi bendingu og mál á
útvegg, sjá deili á grunnmynd

Varðandi bendingu og mál á
útvegg, sjá deili á grunnmynd

Lykkjur K10 c/c 120
L=2*(320+180)+100

K16 L=300
Innlímd 150mm í bita
fyllt í göt á forsteyptum
einingum með NONSET

4 K16

3 K12

Samfelld 3x40mm
Neopren áseta

400

25
0 Forsteypt svalaeiningForsteypt svalaeining

X-X

Járnagrind plötu:
Sjá grunnmynd

200

1:20
P28

Grunnm.
Þar sem eru veggir:
Tvöföld járnagrind:
Lóðrétt K10 c/c 200/300
Lárétt K10 c/c 200

200

Vinkill K10 c/c 200
L=500+500

22
0

Tvöföld járnagrind:
Lóðrétt K10 c/c 200/300
Lárétt K10 c/c 200

Þar sem op eru 2 K12
L=600+op+600

35

U-lykkjur  K10 c/c 200
L=500+110+500

2 K12 í lykkjuhorn

Stálvinkill 120x120x15mm
grunnaður og málaður með

eldvarnarmálningu.
boltast í vegg með 6.stk

innlímdum M16 8.8 múrboltum
Boltast í svalaplötu með 3.stk M12

8.8 innlímdum múrboltum

Samfelld 3x40mm
Neopren áseta

100 260 260 260 260 260 100

485 520 485

1500

60
60

85

98

98

85

18

Ø18

520 520230 230

ø14

Stálvinkill 200x100x15mm
grunnaður og málaður með
eldvarnarmálningu.
boltast í vegg með 6.stk
innlímdum, t.d. Pure150-Pro,
M16 8.8 snitteinum

min.120

67

65
10

0

400

35

20
0

133 133 67

150

4.stk styrkingar þykkt 10mm
soðin við prófíl með tvöfaldri

4mm kverksuðu

78

17
8

63 21

16
3

116 116

4.stk styrkingar þykkt 10mm
soðin við prófíl með tvöfaldri

4mm kverksuðu

K12 c/c 100
L=3500
Sjá grunnmynd

K10 c/c 200

K10 c/c 200#

30

U-lykkjur K10 c/c 200
L=500+185+500

2 K12 í lykkjuhorn

25
0

Vatnshalli, sjá arkitekt

4 K16

Síðumúla 3, 108 Rvk, s: 554-6650 / 897-5363

- hönnun  og  ráðgjöf -
VEKTOR

Samþykkt hönnuðar:

Byggingatæknifræðingur
Sigurður Hafsteinsson kt. 030859-7749

Hannað Teiknað

Dagsetning

Teikn. nr.

Mkv.

Samþykkt aðalhönnuðar / samræmingarhönnuðar:

Netfang: sigurdur@vektor.is

Útgáfa Lýsing Dags.

Blaðst. A1

14.07 2022 1:20 BPD 2
ÖJHSH/ÖJH

Áshamar 56 - Hafnarfjörður

Burðarvirki - Plötur
Deili

-

ATH!
ÖLL MÁL SKULU YFIRFARIN ÁÐUR EN
FRAMKVÆMDIR HEFJAST.

ATH!
Heimilt er að nota járnabakka, með sama
járnamagni og fyrirskrifað er á uppdráttum, í stað
tengijárna úr veggjum í plötur.

ATH!
Varðandi steypuhulu og gæði steinsteypu, sjá
nánar á skýringablaði B01.

A
Deili P30 breytt, svalir hækkaðar.

10.04 2024

B
Deili P30 breytt, vatnshalli vísað í
arkitekt. 22.02 2024



Járnagrind plötu:
Sjá grunnmynd

200

m
in

. 5
00

Tvöföld járnagrind:
Lóðrétt K10 c/c 200

Lárétt K10 c/c 200

22
0

Tvöföld járnagrind:
Lóðrétt K10 c/c 200

Lárétt K10 c/c 200

Þar sem op eru 2 K12
L=600+op+600

Þar sem op eru 2 K12
L=600+op+600

35

Vinkill K10 c/c 200
L=500+500

U-lykkjur 3 K12 tengijárn í bita
L=600+160+600
2 K12 í lykkjuhorn

U-lykkjur 3 K12 tengijárn í bita
L=600+160+600
2 K12 í lykkjuhorn

Langjárn súlu:
6 K16

Lykkjur K10 c/c 200
L=2*(320+120)+100

m
in

. 8
00

K16 L=300
Innlímd 150mm í bita
fyllt í göt á forsteyptum
einingum með NONSET

X

X

Lykkjur K10 c/c 120
L=2*(320+180)+100

K16 L=300
Innlímd 150mm í bita
fyllt í göt á forsteyptum
einingum með NONSET

4 K16

3 K12

Samfelld 3x40mm
Neopren áseta

Samfelld 3x40mm
Neopren áseta

400

25
0

X-X

Y Y

Y-Y

200

40
0

Lykkjur K10 c/c 200
L=2*(320+120)+100
Langjárn 6 K16

200

200

Forsteypt svalaeiningForsteypt svalaeining

Forsteypt svalaeining

1:20
P33

Grunnm.

U-lykkjur 2 K12 tengijárn í bita
L=800+160+800
2 K12 í lykkjuhorn

U-lykkjur 2 K12 tengijárn í bita
L=800+160+800
2 K12 í lykkjuhorn

Langjárn súlu:
6 K16

Lykkjur K10 c/c 200
L=2*(320+120)+100

m
in

. 8
00

K16 L=300
Innlímd 150mm í bita
fyllt í göt á forsteyptum
einingum með NONSET

X

X

Lykkjur K10 c/c 120
L=2*(320+180)+100

K16 L=300
Innlímd 150mm í bita
fyllt í göt á forsteyptum
einingum með NONSET

2 K16

2 K12

Samfelld 3x40mm
Neopren áseta

Samfelld 3x40mm
Neopren áseta

200

25
0

X-X

Y Y

Y-Y

200

40
0

Lykkjur K10 c/c 200
L=2*(320+120)+100
Langjárn 6 K16

400

30

Forsteypt svalaeining

Forsteypt svalaeining

1:20
P35

Grunnm.

U-lykkjur 3 K12 tengijárn í bita
L=600+160+600
2 K12 í lykkjuhorn

Langjárn súlu:
6 K16

Lykkjur K10 c/c 200
L=2*(320+120)+100

m
in

. 8
00

K16 L=300
Innlímd 150mm í bita
fyllt í göt á forsteyptum
einingum með NONSET

X

X

Lykkjur K10 c/c 120
L=2*(320+180)+100

K16 L=300
Innlímd 150mm í bita
fyllt í göt á forsteyptum
einingum með NONSET

4 K16

3 K12

Samfelld 3x40mm
Neopren áseta

Samfelld 3x40mm
Neopren áseta

400

25
0

X-X

Y Y

Y-Y

200

40
0

Lykkjur K10 c/c 200
L=2*(320+120)+100
Langjárn 6 K16

200

30

Forsteypt svalaeiningForsteypt svalaeining

Forsteypt svalaeining

1:20
P34

Grunnm.

Langjárn súlu:
6 K16

Lykkjur K10 c/c 200
L=2*(320+120)+100

m
in

. 8
00

YY

400

30

U-lykkjur 3 K12 tengijárn í bita
L=600+160+600

2 K12 í lykkjuhorn

Langjárn súlu:
6 K16

Lykkjur K10 c/c 200
L=2*(320+120)+100

m
in

. 8
00

YY

200

30

U-lykkjur 3 K10
L=400+94+400
2 K12 í lykkjuhorn

Sjá arkitekt U-lykkjur 3 K10
L=400+95+400
2 K12 í lykkjuhorn

Sjá arkitekt U-lykkjur 3 K10
L=400+95+400
2 K12 í lykkjuhorn

Sjá arkitekt

U-lykkjur 3 K10
L=400+95+400
2 K12 í lykkjuhorn

Sjá arkitektU-lykkjur 3 K10
L=400+95+400
2 K12 í lykkjuhorn

Sjá arkitekt

Lykkjur K10 c/c 120
L=2*(320+180)+100

K16 L=300
Innlímd 150mm í bita
fyllt í göt á forsteyptum
einingum með NONSET

4 K16

3 K12

Samfelld 3x40mm
Neopren áseta

400

25
0

X-X

Forsteypt svalaeining

22
0

37
0

Járnagrind plötu:
Sjá grunnmyndU-lykkjur K10 c/c 150

L=800+100+800
2 K16 í lykkjuhorn

Tvöföld grind:
Lárétt K10 c/c 200
Lóðrétt K10 c/c 200

4 K16
L=4000

sjá grunnmynd

Járnagrind plötu
sjá grunnmynd

22
0

Þar sem op eru
2 K12 L=600+op+600

6 K16
L=4500

sjá grunnmynd

2 K16
L=800+veggur+800

Járnagrind plötu:
Sjá grunnmynd

200

22
0

2 K16
35

57
0

U-lykkjur K10 c/c 250
L=500+110+500

2 K12 í lykkjuhorn

Lykkjur K10 c/c 200
L=2*(920+120)+100

20
0

K10 c/c 200

2 K16
L=500+4500

1:20
P36

Grunnm.

1:20
P37

Grunnm.

Lykkur K10 c/c 150
L=2x(170+250)+200

Járn í plötubita, sjá grunnmynd
4 K16 í neðribrún L=500+4000
3 K16  í efri brún L=600+4400

z-járn milli filigran platna c/c 200.
2 K12 ofan á járn inni í lykkjur sem steyptar eru í fíligran
Beygist 45 gráður í efri brún aðlyggjandi filigranplötu eins og
teikning sýnir.
Soðin föst við járnagrind í filegranplötu.

Lykkjur í filigran plötum c/c 300
L=2*(175+190)+100

4 K12 í lykkjuhorn

Lykkjur í filigran plötum c/c 300
L=2*(175+190)+100
4 K12 í lykkjuhorn

600 245 900

K10 c/c 200
L=1500

1:20
P38

Grunnm.

1605

U-lykkjur 2 K12 tengijárn í bita
L=800+160+800
2 K12 í lykkjuhorn

U-lykkjur 2 K12 tengijárn í bita
L=800+160+800
2 K12 í lykkjuhorn

Langjárn súlu:
6 K16

Lykkjur K10 c/c 200
L=2*(320+120)+100

m
in

. 8
00

K16 L=300
Innlímd 150mm í bita
fyllt í göt á forsteyptum
einingum með NONSET

X

X

Lykkjur K10 c/c 120
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og  skrúfast saman með 2 stk 5x70
skrúfum c/c 250.

Tvöföld 45x145

Lykkjur K10 c/c 200
L=2*(340+130)+100

2 K12 í efri brún
2 K12 í neðri brún

K10

1800

2.stk BMF90 m/styrkingu beggja
vegna við sperrur.
Boltast niður í gegnum reim 45x200
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Endastykki sniðið á verkstað
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Byggingatæknifræðingur
Sigurður Hafsteinsson kt. 030859-7749

Hannað Teiknað

Dagsetning
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Burðarvirki - Plötur
Deili

-

-

ATH!
ÖLL MÁL SKULU YFIRFARIN ÁÐUR EN
FRAMKVÆMDIR HEFJAST.

ATH!
Heimilt er að nota járnabakka, með sama
járnamagni og fyrirskrifað er á uppdráttum, í stað
tengijárna úr veggjum í plötur.

ATH!
Varðandi steypuhulu og gæði steinsteypu, sjá
nánar á skýringablaði B01.

A
Deili P39 fellt út.

10.04 2024
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VEKTOR
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Byggingatæknifræðingur
Sigurður Hafsteinsson kt. 030859-7749

Hannað Teiknað

Dagsetning

Teikn. nr.

Mkv.

Samþykkt aðalhönnuðar / samræmingarhönnuðar:

Netfang: sigurdur@vektor.is
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Áshamar 56 - Hafnarfjörður

Forsteyptar svalir
Smíðateikning - Grunnmyndir og deili

-

-

ATH!
VARÐANDI STEYPUHULU SJÁ NÁNAR Á
SKÝRINGABLAÐI B01.

Skýringar:
Á teikningu B-01 eru almennar skýringar og öll
lágmarks ákvæði varðandi steypu og bendistál t.d.
frágangur á járnum kringum op og brúnir og fl.

Um nákvæma stærð og staðsetningu einstakra
byggingahluta. Sjá nánar á sérteikningum
aðalhönnuðar.
Göt og raufar (sjá lagnateikn.)

ATH!
ÖLL MÁL SKULU YFIRFARIN GAUMGÆFILEGA
ÁÐUR EN FRAMKVÆMDIR HEFJAST.

ALLAR SVALAPLÖTUR SKULU STEYPTAR MEÐ
C30/37 STEINSTEYPU MEÐ ÞÉTTUM
FYLLIEFNUM !

A
Deili P18 bætt inn, svalir hækkaðar.

10.04 2024
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ATH!
ÖLL MÁL SKULU YFIRFARIN ÁÐUR EN
FRAMKVÆMDIR HEFJAST.

ATH!
Heimilt er að nota járnabakka, með sama
járnamagni og fyrirskrifað er á uppdráttum, í stað
tengijárna úr veggjum í plötur.

ATH!
Varðandi steypuhulu og gæði steinsteypu, sjá
nánar á skýringablaði B01.
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Samþykkt aðalhönnuðar / samræmingarhönnuðar:
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Undirstöður
Deili

Skýringar:
Á teikningu B-01 eru almennar skýringar og öll
lágmarks ákvæði varðandi steypu og bendistál t.d.
frágangur á járnum kringum op og brúnir og fl.

Kótar ofan á steypta plötu íbúða eru 100mm neðar en
endanlegir kótar ofan á gólfefni á teikningum
aðalhönnuðar.

Um nákvæma stærð og staðsetningu einstakra
byggingahluta. Sjá nánar á sérteikningum
aðalhönnuðar.
Göt og raufar (sjá lagnateikn.)

A
Deili U22 breytt, svalir hækkaðar.

10.04 2024

B
Deili U22 breytt, vatnshalli vísað í
arkitekt. 10.04 2024
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