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Bending í plötu:
K189 járnamotta í miðri plötu
eða # K10c250
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Lagnagat

Dæmi um frágang járn í kringum göt í sökklum
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Undirskrift hönnunarstjóra:

Dags undirskriftar Nafn og kt. hönnunarstjóra:

Útgáfa: Skýring: Dags. Hannað:

         Kt. 450510-0680
~ Bíldshöfða 7 ~ 110 Reykjavík  ~
Sími:412-5000  ~  Fax:412-5001

Verk:

Undirskrift og kt. hönnuðar:

Blaðastærð: MKV:

Nafn hönnuðar:

Teiknað: Dags: Yfirfarið:

Teikning nr:

Vnr:

Bergþór Helgason   Kt. 270474-4899   Netfang: beggi@bmvalla.is

Öll mál eru í mm, hæðarkótar í m

Bjarni Már Hauksson   Kt. 301279-5909   Netfang: bjarnih@bmvalla.is

Axlarás 11, 221 Hafnarfjörður
Einbýlishús - burðarþol
Undirstöður
Grunnmynd, deili og snið

B101
V25-063

A1 1:50/1:10 GS 30.09.2025

Kristinn Ragnarsson  Kt. 221141-2029   Netfang: krark@krark.is 

B01 Byggingarteikning 25.09.2025 GS/BH

Lagnagöt í sökkul
1:20

Almennar skýringar og efnisforsendur, sjá teikningu B100

Í kringum lagnagöt skal setja 2K12 sem ná skeytilengd
út fyrir op

Sökkulskaut: Tengja skal neðstu 2 K12 teinana saman
með 2 sökkulskautsklemmum á hverjum samskeytum eða
rafsjóða saman (min suðulengd 8cm), sjá nánar

Us1 Snið 
1:10

Us2 Snið 
1:10

- Deili, frágangur járna á hornum
1:10

Almenn járnbending í sökkli, hæð <0,85m
1:10

Us3 Snið 
1:10

- Deili, frágangur járna á hornum
1:10
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