VOLUSKARD 14

Landnamer L228003

BYGGINGARLYSING / PARHUS

Hlutverk / Lysing

Almennt

A lodinni Viluskard 14, 221 Hafnarfidi, veraur byggt parhls & 2 heedum med 2 ibGdum. Byggingin verdur stadsteypt ad
mestu leyti, einangrud og kleedd ad utan.

ibudir

Um er ad razda parhis 4 2 haedum med tveimur ib0dum u.p.b. 245 m2 hvor asamt bilskdr. Byggingin verdur stadsteypt,
einangrud og kleedd ad utan med malimkledningu, Milliplata verdur stadsteyp! en pak verdur ad mestum hluta léit
fimburpak med litlum pakhalla. Svalir & efri haed mynda ad hluta pak yiir nedri hazd og vedur su plata stadsteypt med
blautri ginangrun og yiirbordsklatningu. Steyplur stigi fyrir midju rymi tengir haedirnar. Sér teeknirymi verdur a nedri
haedum hvorrar [blcar.

Pak / ttveqair og kizedning

Gert er rad fyrir ad megin pak byggingar verdi timburpak med limburasa cfc 630 mm og einangrad med 220 mm steinull.
Reiknad er med pakddk & pakid sem er med litlum pakhalla. Pak & vesturhlio er tekid [ flda og myndar skyggni yfir
svalahurdum og fer ad hluta tii dt fyrir byggingarreit. Steyptur veggur er skilur ibudareiringar ad gengur a.m.k. 30 cm upp Ur
haki &éru megin en upplyllir REIGO krdfu larétt 1200 mm i hina attina. Plata svala efri hadar er myndar pak yfir nedri hasd
verdur steypt med vatnshalla ad nidurfdllurm & hvorri hlid med slysa yfirfollum { hvoru holfi, breeddum tvéfoldum asfaitdak og
220 mm plasteinangrun dsamt yfirberdskleedningu p.e. hellur eda 5 cm malarsandlag til ad hindra ikviknun & efnangrun. Par
ofana ma svo selja timburkizoningu. Oll nidurfoll verda med ralmagnshradurm.

Utveggir verda einangradir med 100 mim steinutl og klzeddir med malmklasdningu. Burdarkerfi klaeéningar verdur Triple-S
undirkerfi eda sambeerilegt med dlletdurum. Til ad verja einangrunina geyn slagregni og bleytu verdur setiur dikur undir
klezdninguna sem andar vel cg uppfyllic brunataeknilegar kréfur,

Gluggar / hurdir
Gluggar og hurdir verda ur al-/tré kerfi. Gler i glugguin er tvdfalt einangrunargler med odryggisgler bar sem pad a vid skv.

Reglugerdum, sté&ium og RB bladi "Vai glergerda fyrir iokdarhis". Opnanleg {69 hjéna hlutverki naitGrulegrar loftunar fyrir
ibudir og rymi i byggingunni par sem pad a vid. Gert er rad fyrir E30 glugga { pakfleli sem einnig parf ad uppfylla krdfur m.t.t.
hljéds.

Handrid
Handrid a svilum og innan iblda verda dr stali og dryggisgleri par sem pad a vié. Handrid verda Utfeerd og sett upp skv.
byggingarreglugerd.

Einangrun
Bolnplala byggingarinnar verdur einangrud med 100 mm einangrun, veggir stékkia undir botnplétu verda einangradir ad

innan 500 mm nidur sékkulvegg med 100 mm einangrun en ad utan med 50 mm einangrun tit 2d koma { veg fyrir kuldabra.
(tveggir verda einangradir med 100 mm steinuliar einangrun. Pak byggingar verdur einangrad med 220 mm steinuit og
220 mm plasteinangrun.

I gluggum er tvéfait einangrunargler, | samreemi vio reglugerd,

Leidnitap cg U - gildi :
Heildarleidnitap byggingar verdur ekki heerra en fram kemur i 6flu 13.01 i byggingarreglugerd.

U- gildi byggingahiuta verdur | samraemi vio téfiu i kafla 13.3 i byggingarreglugerd eda betri.

Lagnahdnnudur mun leggja fram varmatapsitreikninga med séruppdrattum.

Klzedningar; loft, veqgir og galf

Gert rac fyrir ad loft ibuda a nedri og efri heed verdi tekin nidur og klaedd. Geeta skal ad kréfum um hijédvist vid val & lofla-
og gotlefnum il ad tryggja edlileg viomid um dmtidni og hdgghljod séu upplyllt. Léltir innveggir erd almennt med tvoféldu
gipsi & hverr hlig 8 blikkgrind og steinullareinangrun nema veggir kringum alagsfleli & badi/pvottarymi en peir verfia hladnir
med hledslustein eda kleeddir med viroc pléturn.

Allar kleedningar munu uppfylla brunateeknifegar kréfur.

Sor

orphirda verdur framkveemd | samraemi vid *Sampykkt um medhdndlun (rgangs T Hafnarfjardarkaupstad® og gert rad
fyrir allri naudsynlegri fiokkum skv. skilgreindum reglum.
Adkoma sorpblia verdur vid 16darmérk austan megin 16dar. Gert er rad fyrir fyrst um sinn ad hefébundin 240 Ir. lunnur
verdi notadar p.e. ein gra og ein bla en sidar hyggst Hafnasfjérdur koma um djipgamum a svaedinu. Tidni sorphirdu fyrir
blandad sorp skv. niverandi regium er 14 dagar og pappir 28 dagar.

L&d

[adin er 900 m2. Gert er rad fyrir bilasteedum ad austanverdu vid hvort hils, Midad er vid ad plan fyir framan his séu
snjdbreedd asamt sleyptum stigum ad sunnan- og nardanverdu. A ladamdrkum ad sunnan- og nordanveréu er gert rad
fyn'(r)ab komi stodveggir 1il ad taka upp haedarmun. Gert er rad iyrir dbeinni lysingu a 164 og innfelldri lysinu i
stedveggum.

Bilastaedi
Gert er rad fyrir 2 bilasteedum & 166 fyrir hivort hus eda alis 4 bitastzedum & 166 Tyrir eigendur ibida og verdur gert rad fyrir
madguleika a hledslustédum fyrir rafbila vid 2 bilastzedi b.e. einni vid hvert has.

Lédamdek
Fragangur & [6damdrkum verdur gerdur [ samradi vio nagrannalddar vegna hugsanlegra stedveggja og i samreemi vig
kréfur Hafmarfjardar.

Ferimal
Byggingarmar falla ekki undir krifu urn algilda hénnun skv. gr. 6.1.3. byggingarreglugerdar.

Staerdir

Lod: 90C m?
Bygging / Matshluti 01 : m? (D& m? (D11)
MHE 01 2443 §14,0 m?

Heildarstzerdir hverrar haedar i m?2 og m®

Botn 29,2m?
1. haed 1y 130,5 4228 m?
2. haed (02): 113,8 361,89 m?

Bygging / Matshluti 02 :
MHLO2 2445 826,3 m*

Heildarsteerdir hverrar hadar i m? og m?

Botn 29.2m?
1. hzed {01): 130,5 422,8 m?
2. haed {02): 114,0 374,33 m?
Samtals heildar byggingarmagn 1¢dar: 488.8 1640,3 m*
Nytingarhlutfall: N: 0,54

BURBARVIRKI

Almennt

Burdarvirki bygginyar verdur Or stadsteyptum 200 mm sdkkium, milliveggium eg Gtveggjum asamt 200 mm stadsteyptum
milliplétum. Belnplata verdur 120 mm pykk. Létt burdarvirki verdur timbur eda stal eftir pvi hvad hentar betur a
hdnnunarstigi.

Polhdnnunarstadlar )
Byggingar eru hannaar skv. gildandi [ST EN stédlum og islenskri byggingarreglugerd nr. 112/2012, med aordénum
breytingum sva cg Gdrum islenskum regiugeréum og sampykktum sem varda framkveemd pessa.

LAGNIR

Almennt

Allur fragangur lagnakerfa er pannig ad hann uppfylli kréfur skv. [slenskri byggingarregiugerd nr. 112/2012, med dorénum
breytingum, svo og Gdrum islenskum stédlum, reglugerdum og sampykktum sem eiga vid framkvaemdir eins og hér um
reedir.

innték og stofnlagnir
Inntdk fyrir heitt og kalt vatn eru i inntaksrymi & nedri haed beggja ibada.

Frarennsliskerfi
Tvdfait lraveitukerfi verdur fyrir bygginguna p.e. dren-/ regnvatnskerfi og skolpkerfi.

Neysluvatnskerfi .
Neysiuvatnskerfi er hefdbundid heiit oy kait vatn. Neysluvatn frd dppunarstddum mun vera | samreemi vid gildandi

byggingarregiugerd. Lagnakerfid verdur blanda af innsteyotu rér i rér neysiuvatns-iagnakerfi og hefobundnum 18dréttum
stofnldgnum stadsettum [ lokudum rymum [ votrymi buda. Varmaskiptir verdur setiur Gl upphitunar 8 heitu neysluvatni.

Hitakerfi

Byggingin er hitué med hitaveitu. Hitakedi ibada er golfhitakerfi nerna i bilskdrum er gert rad fyrir hefdbundnu ofnakerdi.
Lagnir goithitakerlis verda lagdar cfan & par til geréa 25 mm einangrun sem er flotud med 50 -60 mm anhydrit eda
sambaerilegu efni. Stofnar verda hefdbundnar bdréttar stofnlagnir stadsettar § inntaksrymi.

Loftrazsikerdi
Loftressing ryma er blanda af natturulegri lofiraesingu og vélrsenu utsogi fra lokudum rymum, salernum og eldhusum i
samraemi vid glldandi byggingarreglugerd.

RAFKERFI

Allar raflagnir byggingarinnar verda samkvaemt, I1ST 200 raflagnir bygginga, og uppfylla allar Gryggiskréfur og um leid
sértaekar oryggiskrifur skv. reglugerd um raforkuvirki nr, 678/2009.

Allur rafbanadur skal fullncegja kréfum til profunar vié 400 / 230 V malspennu 50 Hz tidni og standast oy vera merktur 400 /
230 V 50 Hz, nema annars sé getio.

I inntaksrymi Kernur adaitafla sem er veggskapur 800x600x220mm bxhxd og kvisl fra henni ad undirdreifitdflu ibadar.

Eins er bar IT skapur 550x500x205 bxhxd og greinar fra skap ad fjarskiptatengium iblda.

Rér fyrir allar almennar fagnir eru 16mm PYC plasiror. Rér fyrir TV-, sima- og adrar smaspennulagnir eru 20mm PVC
plastrir.

Aimennt fyrir ldgspennur er notad 1,5q idrattarvir PVC einangradur, adrar steerdir kerma fram @ einlinumyndum.

Nota skal cat6 kapal fyrir sima- og netlagnir, PVC elnangradan. Koax skal vera med kjarna 1,15mm fyrir TV lagnir, PVC
einangradur,

Brunastrengur fyrir reykskynjara, brunahandboda og bjdllur er 2x1,5q brunakerfisstrengur J-Y(St}Y. Strengir fra 4¢ skulu
vera med 1000V XLPE einangrun.

Allir strengir eru kopar (Cu) gerdar nema heimtaug er al strengur (Al}. Greinar eru ekki syndar i dllum tilfellum ad 16flu,
en eru ba merktar viokomandi i0flu. Malstraumur rofa og tengla skai vera minnst 10A. Skammhlaupsgeta toflubdnadar skal
minnst vera 10kA.

Malmhluta lagna, strengstiga, lampa og rafbinadar skal jardbinda vandlega.Vamarbunadurinn, asamt spennuhafa
taugumyleidurum fyrir framan varnarbunadinn skal vera meé tvéfaldri sinangrun eda med aukinni {styrktri) einangrurn.
I‘blautrymun skal varnarbunadur raffanga minnst vera {P44.

A peim stddum par sem raflagnarkerfi fer i gegnum hiuta byggingar eins ag galf, veggi, ok, loft, skilveggi

&da hola veygi skal pétta opin sem ger voru, hegar lagninni hefur verié komid fyrir. Gerd béttingar skal

midast vid eldvarnarstig (ef vid a) byggingarhiutans sem farid er i gegnum (sja 1SO 834).

HLJOBVIST

Kréfur til hljedvistar skv. geedaflokki C 1 stadlinum [ST45:201‘6, Hljadvist — Flokkun ibadar- og atvinnuhisnzdis, verda
upplylitar I nyoyggingunni vid Voluskard 14. | kéflum 6 og 15 eru skilgreindar krofur 4l ibddarhisnzedis.

Krifur reglugerdar verda uppfylltar bar sem ad vié a en horit il vidmida iST45 fyrir aukin geedi | peim tifellum par sem ad
vidmié reglugerdar eru ekki til stadar.

Lég6 er ahersia & ad hljodvist verdi { gédum gaedum.
Uppbygging Utveggja og gler verda med peim haetli ad hljodstig fra umferd verdi innan tilskilinna marka reglugerdar.

Horft verdur til hijgdisegandi kleedninga i peim rymum par sem loftheed er mikil og drelfing peirra skodud sérstaklega til ad
draga Ur glymjanda. Légd verdur til hljddeinangrun ryma pannig ad éneaedi fra naerliggjandi rymum verd! ldgmarkad, par
sem ad vid a. Uppbygging lettra veggja og milligoifa verdur akvérdud at fra settum markmidum um hljédeinangrur: hvort
sem um ragdir hdgg- eda loftberic hljod,

Hijédstig fra teeknibinadi verdur haldid i lagmarki i samvinnu vid hénnudi teknikerfa | samraemi vid vidmid reglugerdar.

Fullnzegjandi hijédeinangrun milli ibada verdur tryggd med pvi at beita pekikium lausnum vié uppbyggingu veggja og
golfplatna m.a. med hbgghljodstig i naleegum rymum i huga. Fragangur teeknibanadar i byggingunni verdur med peim haetti
a0 krafur til hlijedvistar verda uppfylltar, jafnt tii lofthljcdeinangrunar milli ryma sem og hljédsligs fra tesknibinadi. Hugad
verdur ad hljgastigi [rd umferd innanhuss ag a Utisveedum til ad uppfylla kréfur reglugerdar.

BRUNAVARNIR:

Texti unnin af Mannvit verkfrasdistofu.

Fersendur brunavarnalm er ad reeda parhds 8 16dinni vid Voluskard 14, Husin falla undir nolkunarflokk 3 og teljast flokkast
undir akvaedi byggingarreglugerdarinnar sem fjalla sérstaklega um sérbylishus.

Burdarvirki

Burdarvirki hassins er steinsteypl steypa, ad undanskildu paki sem verdur (r timbri, haldid uppi af stalbitum og bverbitum ur
timbri. Samkveamt 16flu 9,10 og t6flu 9.11 1 bygyingarreglugerd 112/2012 er krafa um ad burdarvirki ibudar og paks uppfyli
R30 brunamdtsiédu. Til vidbétar er sve krafa umn um ad brunaskil 8 milli tbuda uppfylll EIS0 brunamétsiddu sem pydir ad
burdarvirki sem tengjast sameiginlegum vegg 4 a milll iblda purfa ad uppfylla REIOC brunamdtstédu. Til ad hindra
sambrunahattu um pak & milli ibGda skal kema lyrir brunakambi ofan & brunaskilum ibadanna sem na skal a.m.k. 30 cm
upp Ur paki badum megin. Annar kosiur er ad verja bak &4ru eda badu megin 1arélt 4t med REIGD baki. Stalbitana barf ad
verja med eldvarnarmalningu eda kleeda af 4 annan hatt pannig ad peir upplylli R30 brunamdtstédu eda RE0 ef stalbitinn er
hluti af ofangreindum REIG0 brunaskilurm.

Fléitaleisir

Ad minnsta kosti tvaer flotlaleiéir eru tryggdar frd badum haedum i badum ibidunum. Fra jardhadum ibidanna er haegt ad
fara beint Gt | gard um alrymi eda hjdnaherbergi. A efri hazd ibudanna er hzegt ad fara Ul um adalinnganginn eda Gt a svalir
{dypt meiri en 1,6 m). Bjgrgunarop skulu vera fra éllum svefnherbergjum par sem um er ad raeda sérbylishis, Bjdrgunarop
Skulu vera ad lagmarki 0,6 m ad breidd og haed, en samanldégd haed og breldd skal am.k. vera 1,5 m.

Brunahiéifun

Hver ibad er sér brunahoif, adskilin med REI 90 veqg ad neestu ibud. Bilskirar eru jafnframt skifgreindir sem sjalfstad
brunahdif El 80 med El; 30-CSyg sem opnast inn i anddyri hvorrar ibadar.

Sambrunaheetta .

Fjarlaegd | neestu byggingu a neestu 106 er ad minnsta kosti 8 m og telst sambrunaheaetta ekki vera til stadar sarmkyvaemt 16U
9.09 | byggingarreglugerd.

Brunakambur verdur upp 0r paki 4 samskeytum ibudanna. Kamburinn skal na a.m.k. 30 cm upp fyrir pdk & badum ibadum.
Sorplunnur skulu standa a.m.k. 2 m fra veqg og fjarlazgd frd sorptunnu ad nagsta glugga skal na a.mk. 3 m samkveemt
leidheiningum Huasneedis- og mannvirkjastofnunar (HMS) nr. 6.074.

Einangrun

Einangrun hussins 1 Gtveggjum og haki verdur ur dbrennaniegum efnum. Undir steyptar botnplétur mé nota brennanlega
einangrun. Par sem paksvalir eru skal klzzda brennanlega einangrun af med helium eda 5 cm malarsandlagi.

Klagedningar innanhuss

Samanber grein 9.6.8 I byggingarreglugerd 112/2012 mega loft og veggklaedningar innanhuass vera { flokki 2 par sem hiisid
er mest tveer haedir. Klaeodning 1 lofti bilskurs skal vera i flokki 1, p.e. K;20 8-51,d0. Gelfklazdning skal vera I flokki Dy-s1,
Utvegair

Utveggir eru einangradir ad utan med steinull og kleddir med malmklaedningu. Grindarefni ma vera 1 flokki 2 samkveemt

leidbeiningum 135.7,BR1 fra HMS. Utveggir skulu uppfylla a.m.k. EI30 brunamétstdou. Gluggar an brunamdisiédu mega

vera allt ad 25% af vegg &n pess ad gera purfi sérstaka Otreikninga a sambrunahasttu.

Brunavidvérun

t hasinu skul vera stakir reykskynjarar [ sararaemi vid grein 9.4.3 byggingarreglugerd 112/2012, p.e. am.k. einn CE-
merklur reykskynjati fyrir hverja 80 m* og & hverrl haed stadsettir pannig ad fil beirra heyrist greinilega i &llum
svefnherbergjum pegar dyr eru lokadar.

Handsldkkvilagki

Handslokkvitazki skal fylgja hverri ibud og hverri bilgeymsly, til deemis 6 | léttvatnstaeki.

Reyklosun

Haegt verdur ad reyklosa husid i gegnum dyr og glugga a byggingunni.

Arinn/eldstadi

i mhl. 02 verdur settur arinnfeidstadi dsamt tilheyrandi reykhaf. Vid uppsetningu og fragang kl@éningar skal farid
itarlega eftir leidbeiningum HMS nr. 192.BR1 sem fjaila um eldstadi og reykhafa. Reykhafur skal samkvamt
bessum leidbeiningum medal annars nd a.m.k. 0,8 m upp Ur paki og aldrei minna en svo ad fjarlaegd efsta hluta
hans i larétta stefnu fra pakfleti sé minni en 3 m. Jafnframt skulu a reykhafnum vera séthigur til hreinsunar a
honum. Sérstaklega skal huga ad einangrun a malmrori sé gerd skv. leidbeiningum, p.e. tvofld steinull med
ritmpyngd a.m.k. 100 kg/im? og a.m.k. 50 mm ad pykkt fest med sinkhidum vir eda virneti fra grunni og upp dGr. Utan
um einangrun skal setja vatnspétta malmkapu. Eingdngu ma vera malmtenging milli reykhafs og kapu efst og
nedst til ad tryggja ad kapan geti ekki leitt hita Gt i pakvirki. bar sem reykhatur fer i gegnum pak skal tryggja a.m.k.
50 mm bil sé fra kapu ad brennanlegu efni (sperru og pakkladningdr), Dami um fragang reykhafs vid timburpak er
ad finna i leidbeiningum HMS nr. 192.BR1.

Brunapéitingar

lLagnagét og dnnur got & milli brunahcifa verda pélt med sérstdkum brunabéttielnum a vidurkenndan hatl. béttiefni sem
notud verda il verksins skulu vera notud i samrami vid leidbeiningar framleidanda og seljanda efnanna. Fragangur a
brunahdlfandi veggjurn ad paki skal vera { samraemi vid leidbeiningar vid grein 9.6.11 fra HMS.

Vidhald og eftirlit
Um eigid eftirlit med eldv&mum gildir reglugerd 723/2017.
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