
Standandi álbáruklæðning 18/76.

0,7mm álflasning í klæðningarlit
stungið í klemmulista á glugga

Ál undirkerfi, pappi milli steins og áls

100mm steinullareinangrun 80kg/m 3
dýfluð á vegg

200mm steyptur útveggur

10

Ál/tré gluggi

Ál vatnsbretti

200mm steyptur útveggur

Standandi álbáruklæðning 18/76.

Adjufix gluggafestingar

Gluggafrágangur að utan og inn 
- Borði límdur á vegg og gluggakarm, 
nota borða sem hentar og fylgja leiðb. frl. 
- Frauð í rauf að þéttiborða - Thermofrauð 
- Þéttipulsa í rauf staðsett þannig að nægt rými 
sé fyrir kítti 
- Kítti í rauf að þéttipulsu slétt við innri brún 
glugga, grunna undir kítti

Kítti og/eða límborði

0,7mm álflasning í klæðningarlit
stungið í klemmulista á glugga
Hnoðuð á leiðara

Ál undirkerfi, pappi milli steins og áls

100mm steinullareinangrun 80kg/m 3
dýfluð á vegg

Ál/tré gluggi

2mm slétt álklæðning

Ál vatnsbretti

Kítti og/eða límborði

2mm slétt álklæðning

Gluggafrágangur sjá ofar 

Gluggafrágangur að utan og inn 
- Borði límdur á vegg og gluggakarm, 

nota borða sem hentar og fylgja leiðb. frl. 
- Frauð í rauf að þéttiborða - Thermofrauð 
- Þéttipulsa í rauf staðsett þannig að nægt 

rými sé fyrir kítti 
- Kítti í rauf að þéttipulsu slétt við innri brún 

glugga, grunna undir kítti 

200mm steyptur útveggur

200mm steyptur útveggur

Adjufix gluggafestingar

10

Timburpallur 22x120mm og lektur á klossum

Flatstál 6x50 mm
Litur RAL xxxx Stálteinn 22 mm 

Litur RAL xxxx

Stálplata 15x275 mm
Litur RAL xxxx

Halli tekinn í plötu

Vatnsdroparauf

120

22

5

Ál/tré svalahurð, fest skv.
forskrift verkfræðinga

2mm ál áfella í gluggalit
Tryggja skal að ál komist ekki í

snertingu við steypu

25mm XPS rakaþolin einangrun

Timburpallur og lektur á klossum

Ábræddur pappi, eitt lag

Þéttipulsa og kítti utan við

70

Undirlag og gólefni

20
23
0

120

22

45

Nonset flotsteypa 

100mm steinullareinangrun
80kg/m3 dýfluð á vegg

Kítti og/eða límborði

0,7mm álflasning í klæðningarlit
hnoðuð á leiðara og stungið í

klemmulista á glugga

Ál undirkerfi, pappi milli steins og áls

Drengöt 8mm c/c 250mm

100mm steinullareinangrun
125 kg/m3 dýfluð á vegg

Takkadúkur og frágangslisti,
frágangur og uppsetning skv.
leiðbeiningum framleiðanda

200mm steyptur útveggur kjallara

200mm steyptur útveggur

Ál/tré útihurð, fest skv.
forskrift verkfræðinga

23
0

20

23
0

Jarðvegur

23
0

Undirlag og gólfefni

Steypt gólfplata

Undirlag og gólfefni

20

60mm steyptar hellur

25mm Steinullar einangrun

2mm áláfella í gluggalit
Tryggja skal að ál komist ekki 
í snertingu við steypu

Takkadúkur og frágangslisti,
frágangur og uppsetning skv.
leiðbeiningum framleiðanda

35mm sandlag

Nonset flotsteypa

Nonset flotsteypa

Ásteypulag 80mm

Ábræddur pappi tvö lög

Ál/tré svalahurð

2mm ál áfella í gluggalit
Tryggja skal að ál komist ekki
í snertingu við steypu

25mm steinullareinangrun

Nonset flotsteypa

Þéttipulsa og kítti utan við

Þykking í ásteypu 
fyrir timburfestingu

Múrhúð

100mm steinullareinangrun200mm steyptur veggur

230mm steypt gólfplata

Frágengið gólf

25

Timburpallur 22x120mm

Gagnvarið timbur, 45x95mm

Timburfesting

20

Jarðvegur

100mm EPS einangrun 

Takkadúkur og frágangslisti,
frágangur og uppsetning skv.
leiðbeiningum framleiðanda

200mm steyptur veggur

100mm plasteinangrun

120mm gólfplata kjallara

Jarðvegur

Standandi álbáruklæðning 18/76.
Fest með hnoðum í klæðningarlit

0,7mm álflasning í klæðningarlit

Ál undirkerfi, pappi milli steins og áls

100mm steinullareinangrun 80kg/m 3
dýfluð á vegg

Gataplata til lokunar(músavörn)

Halli tekinn í plötu

Timburpallur 22x120 mm 
og lektur á klossum

Niðurfallsbrunnur í miðri svalaplötu

Innsteypt niðurfallsrör frá brunni í 
safnrör við útvegg

Niðurfallsrör inní klæðningu í útvegg

22

120

Staðsteyptar svalir

5
0,7mm álflasning í klæðningarlit

20
23
0

Frágengið gólf

Öll mál takist/staðfæris á staðnum áður en smíði hefst.
Misræmi í teikningum skal tafarlaust tilkynna hönnuðum.
Teikningar arkitekta skal lesa með teikningum meðhönnuða. 
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Bílakjallari

Bílakjallari

Holplötur 400 mm

Ásteypulag 80mm

100mm steinullar einangrun

300 mm staðsteypt gólfplata

300

200 mm steyptur burðarveggur, 
Konsóli 200x250 mm fyrir holplötur

Standandi álbáruklæðning 18/76.
Fest með hnoðum í klæðningarlit

0,7mm álflasning í klæðningarlit

Ál undirkerfi, pappi milli steins og áls

100mm steinullareinangrun 80kg/m 3
dýfluð á vegg

Gataplata til lokunar(músavörn)

Ábræddur pappi tvö lög

Takkadúkur, frágangur og  skv.
leiðbeiningum framleiðanda

Grús

35mm sandlag

60mm steyptar hellur

Frágangslisti,
frágangur og uppsetning skv.
leiðbeiningum framleiðanda

200mm steyptur útveggur

Holplötur 400 mm

Ásteypulag 80mm

Grús

35mm sandlag

60mm steyptar hellur

Bílakjallari

Geymsla

200 mm steyptur burðarveggur,
Konsóli 200x250 mm fyrir holplötur

Standandi álbáruklæðning 18/76.
Fest með hnoðum í klæðningarlit

0,7mm álflasning í klæðningarlit

Ál undirkerfi, pappi milli steins og áls

100mm steinullareinangrun 80kg/m 3
dýfluð á vegg

Gataplata til lokunar(músavörn)

Takkadúkur og frágangslisti,
frágangur og uppsetning skv.
leiðbeiningum framleiðanda

200mm steyptur útveggur

100mm steinullareinangrun

Múrhúð

Ábræddur pappi tvö lög

230mm staðsteypt gólfplata

Frágengið gólf

Öll mál takist/staðfæris á staðnum áður en smíði hefst.
Misræmi í teikningum skal tafarlaust tilkynna hönnuðum.
Teikningar arkitekta skal lesa með teikningum meðhönnuða. 
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0,7mm álflasning í klæðningarlit
Kíttuð ofan á HG undirkerfi

HG-Undirkerfi klæðningar

50mm steinullareinangrun
Ásoðinn pappi, tvöfalt lag

Ásoðinn pappi einfalt lag

Ásoðinn pappi tvöfalt lag

2x 100mm XPS Einangrun

Drendúkur

70mm farg ofan á einangrun

Tvöfalt þökulag, neðri þökur 
snúa með grasið niður

Þríhyrningslisti í kverk

Kítti og/eða límborði

Ál undirkerfi, pappi milli steins og áls

100mm steinullareinangrun 80kg/m 3
dýfluð á vegg

2mm slétt álklæðning

0,7mm álflasning í klæðningarlit

50mm steinullareinangrun

Ál undirkerfi, pappi milli steins og áls

100mm steinullareinangrun dýfluð á vegg

2mm slétt álklæðning

8mm drengöt c/c 250mm
8mm drengöt c/c 250mm

Standandi álbáruklæðning 18/76.
Fest með hnoðum í klæðningarlit

0,7mm álflasning í klæðningarlit

100mm steinullareinangrun 80kg/m 3
dýfluð á vegg

50mm steinullareinangrun

8mm drengöt c/c 250mm
8mm drengöt c/c 250mm

0,7mm álflasning í klæðningarlit
Kíttuð ofan á HG undirkerfi

HG-Undirkerfi klæðningar

50mm steinullareinangrun

Drendúkur

Ásoðinn pappi tvöfalt lag

Ál undirkerfi, pappi milli steins og áls

Ásoðinn pappi tvöfalt lag

2x 100mm XPS einangrun

Drendúkur

70mm farg ofan á einangrun

Tvöfalt þökulag, neðri þökur
snúa með grasið niður

Þríhyrningslisti í kverk

2mm slétt álklæðning

Ál undirkerfi, pappi milli steins og áls

100mm steinullareinangrun 80kg/m 3
dýfluð á vegg

2mm slétt álklæðning

Öll mál takist/staðfæris á staðnum áður en smíði hefst.
Misræmi í teikningum skal tafarlaust tilkynna hönnuðum.
Teikningar arkitekta skal lesa með teikningum meðhönnuða. 
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Verkheiti:

Verkhluti:

SIGURÐUR HALLGRÍMSSON, 170753-3139   ARKITEKT
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6

6

6

6

70mm niðurfallsrör

100mm steinullareinangrun
80kg/m3 dýfluð á vegg

Ál undirkerfi, pappi milli steins og áls

0,7mm álflasning í klæðningarlit
hnoðuð á leiðara

Leiðarar, gataðir 
til loftunar klæðningar, c/c 100mm

2mm slétt álklæðning

0,7mm álflasning í klæðningarlit
hnoðuð á leiðara

200mm steyptur útveggur

Ál-tré svalahurð

Kítti og/eða límborði

0,7mm álflasning í klæðningarlit
hnoðuð á leiðara

0,7mm álflasning í klæðningarlit
hnoðuð á leiðara

2mm slétt álklæðning

Standandi álbáruklæðning 18/76.
Fest með hnoðum í klæðningarlit

0,7mm álflasning í klæðningarlit

Ál undirkerfi, pappi milli steins og áls

100mm steinullareinangrun 80kg/m 3
dýfluð á vegg

10

Gluggafrágangur að innan og út 
Borði límdur á vegg og gluggakarm, 
nota borða sem hentar og fylgja leiðb. framleiðanda 
Frauð í rauf að þéttiborða - Thermofrauð 
Þéttipulsa í rauf staðsett þannig að nægt rými sé fyrir kítti 
Kítti í rauf að þéttipulsu slétt við innri brún glugga, grunna undir kítti

Ál/tré gluggi

200mm steyptur útveggur

6 6

0,7mm álflasning í klæðningarlit

Ál undirkerfi, pappi milli steins og áls

100mm steinullareinangrun 80kg/m 3
dýfluð á vegg

10

Gluggafrágangur að utan og inn 
- Borði límdur á vegg og gluggakarm, 

nota borða sem hentar og fylgja leiðb. frl. 
- Frauð í rauf að þéttiborða - Thermofrauð 
- Þéttipulsa í rauf staðsett þannig að nægt 

rými sé fyrir kítti 
- Kítti í rauf að þéttipulsu slétt við innri brún 

glugga, grunna undir kítti

Ál/tré gluggi

200mm steyptur útveggur

2mm slétt álklæðning

Kítti og/eða límborði

Adjufix gluggafesting
200mm steyptur útveggur

0,7mm álflasning í 
báru eða sléttklæðningar lit
hnoðuð á leiðara báðu megin

Kítti og/eða límborði
2mm slétt álklæðning

Standandi álbáruklæðning 18/76.
Fest með hnoðum í klæðningarlit

Ál undirkerfi, pappi milli steins og áls

100mm steinullareinangrun 80kg/m 3
dýfluð á vegg

Ál undirkerfi, pappi milli
steins og áls

100mm steinullar einangrun
dýfluð á vegg

6

6

100mm steinullareinangrun 80kg/m 3
dýfluð á vegg

Ál undirkerfi, pappi milli steins og áls

Standandi álbáruklæðning 18/76.
Fest með hnoðum í klæðngingarlit

0,7mm álflasning í klæðningarlit
hnoðuð á leiðara

2mm slétt álklæðning

Ál undirkerfi,
pappi milli steins
og áls

200mm steyptur
útveggur

100mm steinullareinangrun 80kg/m 3
dýfluð á vegg

Ál undirkerfi, pappi milli steins og áls

Standandi álbáruklæðning 18/76.
Fest með hnoðum í klæðningarlit

0,7mm álflasning í 
báru eða sléttklæðningar lit
hnoðuð á leiðara báðu megin

200mm steyptur útveggur

Kítti og/eða límborði

2mm slétt álklæðning

9

9

0,7mm álflasning í klæðningarlit

Standandi álbáruklæðning 18/76.
Fest með hnoðum í klæðngingarlit

Ál undirkerfi, pappi milli steins og áls

100mm steinullareinangrun 80kg/m 3
dýfluð á vegg

200mm steyptur útveggur

200mm steyptur útveggur

100mm steinullareinangrun 80kg/m 3
dýfluð á vegg

Ál undirkerfi, pappi milli steins og áls

9

9

Standandi álbáruklæðning 18/76.
Fest með hnoðum í klæðngingarlit

0,7mm álflasning í klæðningarlit

6

6

0,7mm álflasning í klæðningarlit

Standandi álbáruklæðning 18/76.
Fest með hnoðum í klæðngingarlit

Ál undirkerfi, pappi milli steins og áls

100mm steinullareinangrun 80kg/m 3
dýfluð á vegg

200mm steyptur útveggur

Öll mál takist/staðfæris á staðnum áður en smíði hefst.
Misræmi í teikningum skal tafarlaust tilkynna hönnuðum.
Teikningar arkitekta skal lesa með teikningum meðhönnuða. 
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