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BURDARVIRKI

ALMENNAR SKYRINGAR

ALMENNT - (SKYRINGAR A UPPDRATTUM)

Haedir eru i m i hasdarkerfi Reykjavikur. Oll 6nefnd mal eru i mm.

21.7 Taknar haad 21.7m i snidmynd

21.7 Téaknar haed a plétu 21.7m i grunnmynd.

Téaknar ad pykkt plétu eda veggjar er 180mm.

<« Heiti sni6s eda sérmyndar.

Teikning, sem visad er til.

Veggur med tvofaldri jarnagrind.

Veggur med einfaldri jarnagrind.

Jambent stila.

100mm plastpéttilisti.

ALAGSFORSENDUR OG STADLAR:

Eigid 4lag: IsT12
Notéalag: IsT 12
Vindélag: isT 12
Snjéalag: IST 12

Jaréskjalftaslag: IST 13
Alag agrunn: ST 15

Oryggiskerfi iST/DS 409

Steypuvirki: iST 14

Stalvirki: iST/DS 412

Timburvirki: iST/DS 413
FYLLINGARPUDI:

Fyiling skal vera med goda kornadreifingu og vera frostrugg. Mesta
steinastaerd i hverju lagi ma ekki vera meiri en 1/3 af lagbykkt. Vasta skal
fyllinguna vel svo hin nai hAmarkspjéppun.

Taeki: Lagpykkt Fjéldi
(m) yfiferba

10 tonna vibrévaltari 0.80 6

5 tonna vibrévaltari 0.40 6

0.5 tonna vibréplata 0.30 4

0.1 tonna vibréplata 0.20 4

15 tonna yta 0.25 6

10 tonna bill 0.25 6
bjdppunarkrofur fyrir malarfyllingu: ......cceeeeeeeee... E22 1200, E2/E1 < 2.2
Pj6ppunarkrdfur fyrir hraunfyllingu: ......................... E2 > 1000, E2/E1 < 2.2

STEINSTEYPA

Oll steinsteypa og steypuvinna skal vera i samraemi vid IST 10,
framkveemdaflokk B.

Steypuskil. | 16dréttum steypuskilum veggja komi a.m.k.

BROTPOLSFLOKKAR STEYPU:

Byggingarhiutar Brotbols- Framkveemda-
flokkur flokkur

SOKKLAR S-250

BOTNPLATA S -200

ADPRIR BYGGINGARHLUTAR S -250

SIGMAL:

5 - 10 cm, 4n pjainiefna.

LOFTBLENDI:

i alla steypu skal blanda loftblendi svo loftinnihald versi 6.0 + 1.0 %, maelt eftir
daelingu, rétt fyrir nidurlgn.

VIS - TALA:
S$200 < 0.55
$250 < 0.55
$300 < 0.45 (dtveggjasteypa)

SEMENT:
$250 > 300 kg/m?
S§300 = 350 kg/m? (utveggjasteypa)

D-max: (hamarks kornastaerd malar)
- 19mm (3/4") i jarnbentum veggjum
- 32mm (1%4") i jAmbentum plotum

FJARLAGHDARSTUDULL:
<0.25

STEYPUVINNA:
Titra skal alla steypu i métum.

Ab 68ru leyti sja IST 1017.

STEYPUMOT:

Nakvaemniskréfur:

Stadsetning i plani og haed, undirstédur + 15mm
Stadsetning i plani og haed, anna * 5mm
Pykktir + 5%
Hornskekkja + 5mm
Misgengi & steypuskilum + 2mm
Fravik fra 168linu + 3%
Steypuskil:

Adur en mét eru sett ad steypuskilum, skal hreinsa burt allt hréngl og 6pétta
steypu. Setja skal vatnslas i larétt steypuskil.

Hreinsun méta:

Hreinsa skal 6ll mét vandlega af ollu sagi, rusli og 68rum Shreinindum, 4dur
en steypuvinna hefst. Einnig skal hreinsa jarnbendingu og annad, sem
isteypist af 6llum 6hreinindum.

JARNBENDING

Jarnbending skal vera skv. IST 1013 0g ST 10116.1

GERD OG MERKING JARNA:
Almennt skal bendistal fullngegja kr6fum DS 13080.

Stal merkt K er kambstal KS40, K20 merkir 220mm kambstal med skridmdérk
fyk = 400 MPa midad vid 0.1% vikmébrk.

Stal merkt K-S er subuhzeft kambstal, K20S merkir 220mm suduhaeft kambstal
med skridmark fyk > 400 MPa midad vid 0.1% vikmark.

Stal merk R er slétt stal, Fe360 (St 37) med skridmérk fyk > 240 MPa midad vid
0.1% vikmork.

Stal merkt K189 er bendinet med skridmérk fyk > 500MPa midad vid 0.1%
vikmérk og pverskurdarflatarmal 189mm32/m (krfur skv. DS 13082).

a2 Jarn i nedri bran plétu / innri bran veggjar (jam i peirri bran, sem

er neer teiknubum fleti).

—_——————— .= Jamn i efri bran ptétu / ytri brin veggjar (jam i peirri bran, sem er

fjeer teiknudum fleti).

_ X K10c/c200_  Eitt 10mm kambjarn, L=8000mm, 4 hverja 200mm & svaedi, sem

I_ L=8000 " méllina naer yfir.

5 Endi &4 kambjarni.

X

Jn

Jarn, sem beygist skeytilengd inn i adliggjandi vegg (nidur midad
vid teiknadan fi5t).

- Gefur stefnu jarna, sem leggjast naest yfirbordi steypu.

Einfold jarnagrind i kross i miGjum vegg eda skv. malsetningu.

Tvoféld jarnagrind i kross, hvor um sig stadsett i utbrin veggjar.

........... < Merkir uppbeygjulinu i plétum, par beygjist annad hvert jam upp i

efri brin a plétu.

SKEYTILENGD JARNA:

i plétum og veggjum skal ekki skeyta meira en prija hvert jom i sama pversnii
nema annad sé synt a teikningum. Skeytilengd vid vixllagningu kambstals skal
vera 40d, par sem d er pvermél stangar.

bvermal stangar i mm 8 10 12 16 20 25

Skeytilengd i mm 400 400 430 640 800 1000
Sé annad ekki tekid fram skai setja 2K12 [ kringum g6t, i kringum dyra- og
gluggaop og i veggenda. Jarn skulu na a.m.k. 500mm at fyrir op.

Bendinet skal skeyta um sem nemur ad lagmarki:
a) 50d
b) tveir mdskvar
c¢) prja pverjam

MINNSTA FJARLZEGD JARNA FRA STEYPUYFIRBORDI:

Innanhuss, veggir 0g PIOIUN ...........ccooeeevinicnneeee e 20mm
INNanNhUss, @nNNAG .........ccocuiiiiice e et e 30mm
ULANNAGSS ...t e sees st e e e en e s eennenens 40mm
Steypt al JArGVEgi .....c..cevieiveriireeiee ettt s s enan s 60mm

Jarnum skal haldid fra méturn med par til gerdum klossum (r plasti eda
steinsteypu.

MINNSTA FJARLZEGD MILLI JARNA:

Jarn i samalagi ................... 2xd, eda steersta steinastaerd i steypu + 10mm
Jarn i mismunandi I6gum ....1xd, eda steersta steinasteerd i steypu + 10mm
d er pverméal jams.
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paY
) . Nis) %
Beyging ')r“"J"6 2 T /0+ Beyging annarra jdrna %‘
© o Q@
qa o
(@]
L Gefid mal L
TENGINGAR JARNAGRINDA: v 50d .

TAllgr skeytingarl

Uthorn. Einfdld
jérnagrind.
Vinklar 500 + 500mm

Uthorn. Tvéfold
jarnagrind.
Beygb jarn & vixI.
Nota ma i stadinn
vinkla eda U-lykkjur.

Tenging innveggjar
vid utvegg.
Vinklar 500 + 500mm

TIMBURVIRKI

Timburvirki skal vera skv. IST/DS 413

LIMTRE:
Styrkleikaflokkur L-40, limt med "U-limi" (vainspolid). Skal vera sambaerilegt ad
gaedum vid limtré fra Limtré hf. ad Fladum.

KROSSVIDUR:

Nota skal rakapolinn (WBP) krossvid COMBI 2-4, t.d. Schauman plywood
COMBI II-IV. Krossvidurinn neglist & j68rum i burdarvirki med galvanhidudum
saumi 28/65 c¢/c 100mm, en c/c 150mm annars stadar.

ANNAD TIMBUR:
Burdarvirki: K18 eda betra. Rakaflokkur IU.
Bordakleedning: K18 eda betra. Rakaflokkur 1U.

Timbur sem er utanhuss, skal fiaverja med prystifiavém med viburkenndum
efnum og adferbum. Nota ma oliuefni (B vom) eda maimsoit (A vomn) til
faGavarnarinnar.

Timbur innanhass, sem liggur i eda vid steypta byggingarhluta, skal faaverja
med vidurkenndu fGavarnarefni. Milli steypu og timburs skal leggja tjrupappa
eba oliusodié masonit.

FESTINGAR OG FLEIRA:

Skinnur koma 4 alla bolta par sem boltahaus/ré koma ad timbri og skal pykkt
beirra vera 0.3xd. Staerd rétthyrndra skinna BxL = 3xd, par sem d er pvermal
bolta en ef skinnur eru hringlaga ba skal pvermalid vera 3.5xd.

Fjarlaegd bolta fra timburkanti og fjarlzegd milli bolta skal vera skv. eftiffarandi
skissu:

4d+,4d

Fjarlzegd nagla fra timburkanti og fjarlaegd milli nagla skal vera skv. eftirfarandi
skissu:

Allur saumur, boltar, undirlagsskifur og adrar stalfestingar skulu vera
heitgalvanhudadar.

NEGLING PAKKLZADNINGAR:
bak skal péttklaett med bordaklaadningu 25x150mm. Timbrid skal vera K18 ed
betra, rakaflokkur 1U.

Hvert bord skal neglt i hverja sperru med 3 stk. galvanh(idudum kambsaumi.
Bord skulu sett saman 4 sperrum og mega aldrei vera tveer eda fleiri
samsetningar i r68 4 sému sperru. Bord skulu na yfir a.m.k. tvd sperrubil.

NEGLING PAKJARNS:

bakjarn skal negla med galvanhidudum kambsaumi 40/75 med neopren
péttiskinnu. Negla skal i adra hverja habaru, nema & 1m kafla vi0 kanta og &
plétusamskeytum, par skal negla i hverja habaru.

| langétt skal vera 0.60m bil milli nagla, nema & pakbrinum, par sem koma 5
naglar i hverja habaru med 0.30m millibili.

Kjolur skal negidur vi8 plétur i hverja habaru.

A langskeytum skulu plétur skarast um eina og halfa baru. Skdrun skal dvallt
vera undan verstu vedurattinni, p.e. sud-austan 4 héfudborgarsvaedinu.

STALVIRKI

Stalvirki skal vera skv. [ST/DS 412

STALGA®I:
St. 37.2 (annad en bendistal).

RYBVORN:
Allt stal sem ekki er fyrirskrifad heitgalvanhadad, skal malad med zinkrikum
grunni og sidan malad med tveimur umferdum af epoxymaliningu, minnst 250 p.

Allt stal skal heinsa ad hreinsigradu Sa 2-2.5 fyrir yfirbor6smed&héndiun.

Allir boltar og festijarn skulu vera heitgalvanhibu® eda ry8varin 4 annan
jafngédan hatt.

RAFSUDA:

Rafsubuvir skal valinn i samraemi vid tilhégun rafsudu og eiginleika stalsins. Oll
suduvinna skal unnin af rafsuduménnum, sem hafa til pess tilskilin réttindi.

BOLTAR:

Til festingar & stali: Allir boltar skulu vera af styrkleikaflokki 8.8

Til festingar & timbri:  Allir boltar skulu vera af styrkieikaflokki 4.6

BREYTINGAR

ATHUGID:
Almennar skyringar gilda nema annad sé
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