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BURDARVIRKI

ALMENNAR SKYRINGAR

ALMENNT - (SKYRINGAR A UPPDRATTUM)

Heedir eru i m [ haedarkerfi Reykjavikur. Oll 6nefnd mal eru i mm.

o1 7 Taknar haed 21.7m i snidmynd

21.7 Taknar haed 4 pl6tu 21.7m { grunnmynd.

Taknar ad pykkt plétu eda veggjar er 180mm.
(A<

w S Teikning, sem visad er til.

Heiti snids eda sermyndar.

Veggur med tvdfaldri jarnagrind.

Veggur med einfaldri jarnagrind.

Jarnbent sdla.

Steypuskil. [ 168réttum steypuskilum veggja komi a.m.k.
100mm plastpéttilisti.

ALAGSFORSENDUR OG STABLAR:

Notalag: Skv. FS ENV 1991-1:1994 og FS ENV
1991-2-1:1995

Vindalag: Skv. FS ENV 1991-2-4:1995 asamt {slensku
biodarskjali. Grunngildi vindhrada er 36 m/s

Snjoalag: Skv. FS ENV 1891-2-3:1995 asamt [slensku
bjodarskjali. Grunngildi snjdalags er sk = 1,45
kN/m2

Jardskjalftadlag:  Skv. FS ENV 1998-1-1:1994.
EUROCODE 8

Alag & grunn: EUROCODE 7

Steypuvirki: EUROCQDE 2

Stalvirki: EURQCQDE 3

Timburvirki: EUROCQDE 5

FYLLINGARPUBL:

Fylling skal vera med géda kotnadreifingu og vera frostérugg. Mesta
steinasteerd [ hverju lagi ma ekki vera meiri en 1/3 af lagpykkt. Vaeta skal
fyllinguna vel svo hun nai hamarkspjoppun.

Teeki: Lagpykkt Fjdldi
(m) yfiferda

10 tonna vibrévaltari 0.80 5

5 tonna vibréovaltari 0.40 6

0.5 tonna vibroplata 0.30 4

0.1 tonna vibréplata 0.20 4

15 tonna yta 0.25 6

10 tonna bill 0.25 6
bieppunarkréfur fyrir malarfyllingu: ...ovvevvrreviccs E: 1200, E2/E1 £2.2
bicppunarkréfur fyrir hraunfyllingu: ..o, Ez: 1000, E2/E1 £2.2

STEINSTEYPA

Steypuvirki skal vera skv. Eurocode 2.

Ol steinsteypa og steypuvinna skal vera | samraemi vid IST 10,
framkveemdaflokk B.

BROTPOLSFLOKKAR STEYPU:

Byggingarhlutar Brotpols- Framkvaemda-
flokkur flokkur

UNDIRSTOBPUR, BOTNPLATA C25

UTVEGGIR C35

PAKPLATA C25

SIGMAL:

5-10 cm, an pjalniefna.

LOFTBLENDI:

I alla steypu skal blanda loftblendi svo loftinnihald verdi 6.0 + 1.0%, maelt eftir
daetingu, rétt fyrir nidurlégn.

S200 < 0.55
5250 = 0.55
§300 < 0.45 {utveggjasteypa)

SEMENT:
5250 300 kg/m?
$300 350 kg/m® {Gtveggjasteypa)

D-max: (hamarks kornastzerd malar)
- 19mm (3/4") { jarnbenium veggjum
- 32mm (174" i jarnbentum plétum

FJARLAGDARSTUBULL:
<0.25

STEYPUVINNA:
Titra skal alla steypu i métum.

A3 6oru leyti sja [ST 101 7.

Nakveemniskréfur:
Stadsetning | plani og haed, undirstdédur = 15mm

Stadsetning i plani og ha=d, annad + 5mm
bykktir + 5%
Hornskekkja + 5mm
Misgengi a steypuskilum + 2mm
Fravik fra 168linu £ 3%

Steypuskil:

Adur en mét eru sett ad steypuskilum, skal hreinsa burt allt hréngl og opétta
steypu. Setja skal vatnslas i larétt steypuskil.

Hreinsun méta:

Hreinsa skal 6l mét vandlega af &llu sagi, rusli og 6drum éhreinindum, adur
en steypuvinna hefst. Einnig skal hreinsa jarnbendingu og annad, sem
isteypist af llum Ghreinindum.

JARNBENDING

Jarnbending skal vera skv. [ST 1013 og [ST 101 16.1

GERD OG MERKING JARNA:
Almennt skal bendistal fulinzegja krofum Eurocode 2.

Stal merkt K er kambstal KS50, K20 merkir 220mm kambstal med skridmaork
fyk 500 MPa midad vid 0.1% vikmork.

Stal merkt K-S er suduhaeft kambstal, K205 merkir 220mm suduhzeft kambstal
med skridmérk fyk 500 MPa midad vid 0.1% vikmork.

Stal merk R er slétt stal, Fe360 (St 37) med skridmark fyk 240 MPa migad vid
0.1% vikmérk.

Stal merkt K189 er bendinet med skridmérk fyk 500MPa midad vid 0.1%
vikmérk og pverskurdarflatarmal 182mm¥m (krofur skv, DS 13082).

Jarn i nedri bran plotu / innri bran veggjar {jarn I peirsi brdn, sem

er nazr teiknudum fleti).

Jarn 1 efri bran pldtu / ytri bran veggjar (jarn i peirri brin, sem er

-~ T = fjeer teiknudum fleti).

Eitt 10mm kambjarn, L=8000mm, & hverja 200mm a svaedi, sem

Nl K10c/c200 :
o 5 mallina nasr yfir,
L L=8000
i Endi 4 kambjarni.
Jarn, sem beygist skeytilengd inn i adliggjandi vegg {nidur midad
x 7 vid teiknadan flest).
Gefur stefnu jarna, sem leggjast naest yiirbordi steypu.
-
:H: Einfold jarnagrind | kross | midjum vegg eda skv. malsetningu.
Tvoféld jarnagrind § kross, hvor um sig stadsett | Utbrin veggjar.
2x 4
Merkir uppbeygjulinu i plétum, par beygjist annad hvert jarn upp |
e 5 efri bran & plotu.

E:\Dropbox\Dropbox\Projects\TRADARBERG 7\1-0T Burdarvirki. Aimennar skyringar.dwg,
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SKEYTILENGD JARNA:

[ plétum og veggjum skal ekki skeyta meira en bridja hvert jarn  sama pversnidi
nema annad sé synt a teikningum. Skeytilengd vid vixllagningu kambstals skal
vera 40d, par sem d er pvermal stangar.

bvermal stangar [ mm 8 10 12 186 20 25

Skeytilengd [ mm 400 400 480 640 800 1000
Sé annad ekki tekid fram skal setja 2K12 1 kringum gét, i kringum dyra- og
gluggaop og i veggenda. Jarn skuiu na a.m.k. 500mm t fyrir op.

Bendinet skal skeyta um sem nemur ad lagmarki:
a) 50d
b} tveir mdskvar
¢} prja hbverjarn

MINNSTA FJARLAEGD JARNA FRA STEYPUYFIRBORDI:

Innanhiss, veggir 0g PIGIUr ... ..o 20mm
INNANNLUSS, BNNAG ..oviiicccreieres s e e eabe s ety er e s asanen s 30mm
L0210 a1V =3 OO PO 40mm
Steypt @0 JArdVegi ..o e 60mm

Jarnum skal haldi® fra motum med par til gerdum klossum (r plasti eda
steinsteypu.

MINNSTA FJARL/EGD MILLI JARNA:

Jarn [ sama lagi.........coeevenee 2xd, eda steersta steinasteerd [ steypu + 10mm
Jarn [ mismunandi légum ....1xd, eda steersta steinastaerd i steypu + 10mm
d er pvermdl jarns.

BEYGING JARNA:

) . £
Beyqging lykkja N p Beyging annarra jirna
&, 3,
.(5'-;‘ O’
; (d

: Gefid mél |
TENGINGAR JARNAGRINDA:

Gefid madl

o0d

;Allcr skeytingcri

Uthorn. Tvefald
jarnagrind.
Beygd jarn a vixI,
Nota ma I stadinn
vinkla eda U-lykkjur.

Uthorn. Einfald
jarnagrind.
Vinklar 500 + 500mm

Tenging innveggjar
vid Otvegg.
Vinklar 500 + 500mm

TIMBURVIRKI

Timburvirki skal vera skv. Eurocode 7.

LIMTRE:
Styrkleikaflokkur L-40, limt med "U-limi" (vatnspolid). Skal vera sambaerilegt ad
gaedum vid limtré fr4 Limtré hf. ad Fladum.

KROSSVIDUR:

Nota skal rakapolinn {WBP) krossvié COMBI 2-4, t.d. Schauman plywood
COMBI IV, Krossvidurinn neglist & jédrum i burdarvirki med galvanh(éudum
saumi 28/65 c/c 100mm, en ¢/c 150mm annars stadar.

ANNAP TIMBUR:
Burdarvirki: C18 eda betra. Rakaflokkur 1U.
Bordaklaedning: C18 eda betra. Rakaflokkur 1U,

Timbur sem er utanhtss, skal fiaverja med prystifGavérn med vidurkenndum
efnum og adferdum. Nota ma oliuefni (B vorn) eda malmsait (A vérn) til
fuavarnarinnar.

Timbur innanhdss, sem liggur i eda vié steypta byggingarhluta, skal flaverja
med vidurkenndu flavarnarefni. Milli steypu og timburs skal leggja tjsrupappa
eda oliusodid masonit.

FESTINGAR OG FLEIRA:

Skinnur koma 3 alla bolta par sem boltahaus/rd koma ad timbri og skal bykkt
peirra vera 0.3xd. Steerd rétthyrndra skinna BxL = 3xd, par sem d er pvermal
bolta en ef skinnur eru hringlaga pa skal pvermalid vera 3.5xd.

Fjarlzzgd bolta fra timburkanti og fjarla=gd milli bolta skal vera skv. eftifarandi
skissu:

4d44d

7d 7d

Fjarlaegd nagla fra timburkanti og fjarleeg® milli nagla skal vera skv. eftirfarandi
skissu:

5d

Allur saumur, boltar, undirlagsskifur og adrar stalfestingar skulu vera
heitgalvanhtdadar,

NEGLING PAKKL/AEDNINGAR:

bak skal péttklaett med bordaklaedningu 25:150mm. Timbrié skal vera K18 ed
betra, rakaflokkur tU.

Hvert bord skat negit i hverja sperru med 3 stk. galvanhadudum kambsaumi.

Boré skulu sett saman & sperrum og mega aldrei vera tvaer eda fleiri
samsetningar [ o0 a sému sperru. Bord skulu na yfir a.m.k. tvé sperrubil.

NEGLING PAKJARNS:

Pakjarn skal negla med galvanhidudum kambsaumi 40/75 med neopren
péttiskinnu. Negla skal i adra hverja hdbaru, nema & 1m kafla vid kanta og &
pldtusamskeytum, par skal negla i hverja habaru.

I langatt skal vera 0.60m bil milli nagla, nema a pakbrinum, par sem koma 5
naglar i hverja habaru med 0.30m millibili.

Kjolur skal negldur vid plétur i hverja habaru.

A langskeytum skulu plétur skarast um eina og halfa baru. Skérun skal avallt
vera undan verstu vedurattinni, b.e. sud-austan a héfudborgarsvaedinu.

o ol

STALVIRKI Sampykkt pann

STALGAEDI:

B

S22 76 MAY 2016 )

Stalvirki skal vera sky. Eurocode 3.

ingarfulttrinn | Ha{ 2Fff
%{%QSigguréur Steinar JoNnsso

e e

St. 235 (annad en bendistal).

RYDVORN:

Allt stal sem ekki er fyrirskrifad heitgalvanhidad, skal malad med zinkrikum
grunni og sidan malad med tveimur umferdum af epoxymalningu, minnst 250 .

Allt stal skal heinsa ad hreinsigradu Sa 2-2.5 fyrir yfirbordsmedhéndiun.

Allir boltar og festijarn skulu vera heitgalvanhGdud eda rydvarin a annan
jafngodan hatt.

RAFSUDA:

Rafsuduvir skal valinn | samreemi vid tilhégun rafsudu og eiginleika stalsins. Oll
suduvinna skal unnin af rafsuduménnum, sem hafa til pess tilskilin réttindi.

BOLTAR:

Til festingar a stalt: Allir boltar skulu vera af styrkleikaflokki 8.8

Til festingar a timbri:  Allir boltar skulu vera af styrkleikaflokki 4.6

BREYTINGAR

ATHUGID:

Almennar skyringar gilda nema annad sé
tekid fram 4 sérteikningum.

D

Reikn.  [JKR Aprit ‘16 | Utgefid: 12.04.2016
Teikn, JKR Aprit "16 i

i Kvardi: ENGINN
Samp.

TRADARBERG 7 - vidbygging | 1-01
Hafnarfiréi =

Verkhiuti Jon Kristiansson
BURDARVIRKI Byggingarverkiraedingur
’ VUK ehf
ALMENNAR SKYRINGAR. Armola 19
108 Reykjavik

Simi: 537-0002 Gsm: 772-3154
Kt: 2107544829
Netfang; joksis54@gmail.com
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