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ALAGSFORSENDUR STEINSTEYPA STALVIRKI | Sampykkt pan
Alagsforsendur akvardast af Evropustadli, iST EN 1991 S_Stteyp;lﬂkc:(kkar skenndi y (ST EN 2061 STALG/EDI OG FESTINGAR W M
islensk i08arvidauk i evropska bolhd tadla, eypuflokkar eru audkenndir samkvaam - . _ . ] ) ) o Nocaror Iy e
;9 oi ‘:E ;(r;’l bjédarvidaukum vié evropska polhénnunarstadla med skammstofuninni Cbbico:XELD, Cbblos syni brotholsflokk steypu Skeytilengdir steypustyrktarstals: 2::’; efnll OE \I/mna f;;lll(al velr(a | salgl'nriaml v]:lc’i JiT ongl]:J sstadla:JRG 15 FEB 201
: par sem bb taknar tilskilid brotpol 150x300mm sivalninga og cc taknar tilskilid . _ . o _ o stal skal uppfylla a.mk. styrkleika og flokkunarkréfu S235 2 e Y/
Notalag er { samresmi vid ST EN 1991-1-1. brotbol 150x150x150mm teninga. XEi er umhverfisflokkur og D efri mdrk Lagmarksskeytilengdir bendistals eru skv. eftirfarandi t6flu: skv. IST EN 10025, Stal sem & a6 heitsinkhuda skal innihalda >0,12% fyggiﬁiiUFZ‘i{’f’ﬁi;’;;i’ f’i’“.”" i
. séldursferils fylliefnis | mm. . o T : L ! LU TeHILUr oteinar Jdnsson
SNJOALAG: | bvermal stangac mm 8 1012 161201 25 | af kisil. Stalia skal vera dskemmt og standast a.m k. krfur IST EN [S08501
Snjédlag relknast samkveemt iST EN 1991-1-3. fi{”fsét:'fl‘g i byag oer hvab varsar skitial um alkalvikci ‘ Skeytilengd | mm ef skeytingar < 30% { snidi 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1250 um rydstig B. Allir boltar, aérir en murboltar limboltar og snittteinar skulu vera i
G ildi snical 2,1 KN/m?2. MiBad vid svasdi 1. ylliefni skulu uppfylla byggingarreglugerd hvad vardar skilyrdi um alkalivirkni og - - : : . ; ; i f
runngrict snioalags er . MIGaE It svescl saltinnihald. Auk bess skal fylliefnid ekki innihalda énnur dhreinindi eéa efnispeatti sem | Skeytilengd { mm ef skeytingar > 30% i snidi 560 | 700 | 840 | 1120 1400 1750 gg’égg_';afbkk' 8.8 skv.IST EN 20898-1. Reer [ styrkleikaflokki 8 skv. IST EN

VINDALAG:

Vindalag reiknast samkvaemt IST EN 1991-1-4.
Grunngildi vindhrada 36 m/s.

JARDSKJALFTAALAG:

JarBskjélftaslag reiknast samkvaemt IST EN 1998,
Hénnunarhrédun er samkveaemt pjddarvidauka.

JARPPRYSTINGUR:
Mettud rumpyngd 21 kN/m3, skridhorn 45°

Utbeygjukrafur:

Skv.byggingarreglugerd 2012, gr.8.2.4 Flokkur A,

Undirsiattur undir allar loftpidtur skal hafa yfirheed, sem & midri plotu skal nema

1/500 af styttra hafi plétunnar.

Sé verktaka ekki gefid upp yfirhaedaplan fyrir tiltekna bita adur en undirsiattur undir

ba hefst, pa skal undirslattur undir bita hafa yfithaed, sem nemur 1/500 af haflengdinni.

HAEDARKERFI OG MAL
Haedartdlur eru i metrum i haedarkerfi
oll énnur énefnd mal eru i millimetrum.

Takn
3,42
N Taknar heedarkota a snidmynd
Taknar steypuskil.
3,42 . o
N Taknar haedarkota a grunnmynd m.y.s
150 Taknar pykkt veggjar eda pldtu { mm.
Heiti snids
A% SNID
\ 9 M. 1 20

.

\f Synir yfirskrift og mkv.

Synir sni6 A, synt & btadi nr.9.

Skyringartakn vié snidmyndir.
Texti Snid/deili f\, er teki@ a bladi
07‘09 My, x:xx nr.7 og synt a bladi nr.9

>

Deili. Deili B eru tekin
a bladi 04 , synt
7 a bladi 07

=100

Snidtakn. Snid B eru tekin
4 & bladi 04 , synt
04 07 a bladi 07
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BREYTINGARTAKN

& " Breytingar eru taknadar med bokstéfum, A,B,C o.s.frv.
Dregid verdur sky utan um allar stzerri breytingar, sem
gerdar eru a milli Otgéfa & hverri teikningu.

Breyting nimer A

GRUNDUN
Undirstooujardvegur

Grundun reiknast samkvaemt IST EN 1997,

Grundad er & fostum botni og vel bjappadri bogglabergsfyllingu eda moheliu/kldpp.
-Leyfilegur jaréprystingur er reiknadur sem 0.4Mpa a fyllingu i grunni.

-Leyfilegur jaréprystingur er reiknadur sem 1.0Mpa @ mohellu/kldpp.
Undirstédujardvegur er frostfri pjéppud fylling. Fylling

skal pjdppud par til hiin uppfylllir E2>100 MPa og E2/E1

<2.1.

Fylling ad sokklum og undir botnpidtu

Ad sdkkulveggjum og undir botnplétu skal fylla med burdarheefu bégglabergi
bjéppudu [ haefilegum lagpykktum.,

Nota skal fint bdgglaberg eda annad drenandi efni naest hasinu, minnst 0,5m Gt
fréa vegq, sem tengist drenmdl umhverfis jardvatnsldgnum mediram Gtveggjum.

AEtid skal haga pjdppun pannig ad hun valdi ekki 6edlilega miklu nidurbroti @ efni sem bjappa skal.
Fyllingarefni@ skai lagt Gt [ [6gum og hvert lag vékvad og bjappad blautt med vibrovaltara,
| t&flu hér ad nedan kemur fram minnsti fjoldi yfirferda fyrir akvedna lagapykkt og taekl.

Serstdk adgat skal hdid pegar pjappad er nalaegt mannvirkjum. Naest veggjum skal nota plétupjoppu
og bjappa i 20cm Iégum vid haefilegt rakastig, 3-4 umferdir 4 hvert lag. Sama gildir i lagnaskuréum,
begar fyllt er ad stodveggjum ag sokklum skal pess geett ad mismunarhaed sitt hvaru megin vid veggina
sé [ lagmarki (max.0.5m)

Teekd til bungi Lagpykkt Fjoldi yfirferda
biéppunar (tonn} (em)
20
Vibrokefi 35 3 :
T =
vibrakedi 58 | 2 :
| [ 1] 3]
‘ Vibrévaltari 59 ——2& ] £
I 0 — T 7

Einangrun undir botnplétur og ad sékklum (lagmarkskréfur nema annad sé tekié fram)

Undir botnplétur skal einangra med 75mm plasteinangrun {med rimpyngd a.m.k. 24kg/m3) eda
med 75mm steinull ("sékkulplata" med rampyngd a.m.k. 125kg/m3).

Ad sokklum skal einangra med 75mm plasteinangrun (med rimpyngd a.m.K. 24kg/m3) eda
med 75mm steinull ("sékkuiplata" med rimpyngd a.m.k. 125kg/m3).

geta skert steypugeedi eda valdid teeringu @ bendistali. Kornaldgun og kornadreifing
fylliefna skal vera pannig ad vidunandi pjalni néist, pannig ad fullnsegjandi nidurlogn sé
tryggod. Oll steypa sem verdur fyrir ahrifum frosts skal vera loftblendin og skal loftmagnié
vera 5-8% mazlt a bygoingastad rétt adur en steypan er 16gd | mot, Ef deela er notud vid
ad fiytja steypuna skal maela loftmagn i steypunni eftir ad henni hefur verid dsslt.

Steypuyfirbordi skal haldié roku par til steypa hefur nad 50% af fyrirskrifudum styrkleika.
Aila steypu skal titra.

UNDIRSTOPUR OG BOTNPLATA

Brotpalsflokkur : C30/37
Sementsmagn : Minnst 320 kg/m3

Vatnssementstala : < 0.5

Hamarkssteinastaerd : 32mm

Loftinnihald : 5-8%

Sigmal veggir :S4(160-210 mm sbr.IS EN 206)
Sigmal plétur :S3(100-150 mm sbr.IS EN 206)
Flarlaegdarstudull < 0.2 mm

Virkt yfirbord > 25 mm2/mm3

VEGGIR OG PLOTUR

Brotpoisfiokkur : C30/37

Sementsmagn : Minnst 320 kg/m3
Vatnssementstala ; < 0.5

Hamarkssteinastzard 1 32mm

Loftinnihald : 5-8%

Sigmal veggir :54(160-210 mm sbr.!S EN 206)
Sigmal plotur :S3{100-150 mm sbr.IS EN 206)

Beyging steypustyrktarstals:

SKEYTILENGD jarna i plétum sé ekki minni en 40D, pvermal
jarns, nema annad sé synt a teikningu. Beygjuskifa fyrir
uppbeygju a langjarnum, i bitum, stlum, plétum og i gerd kroka
og haka a langjarnum skal vera eins og synt er hér ad nedan.

Beygjuskifa fyrir lykkjur skal ad jafnadi hafa pvermal sem er ekki

minna en eftirfarandi tafla segir til um. beygjupvermal ma pé
aldrei vera minni en pau gildi sem framleidendur taka abyrgé a.

' BVERMAL | STALTEGUND |
STANGAR [ SLETT STAL ‘ KAMBSTAL TENTORSTAL |
mnl D mm ! D mm D mm *
|
' 45,6 24 24 24 !
BENDISTAL-SKILGREININGAR OG TAKN 7,89 24 32 48 \
Allt bendistal skal vera suduhaeft kambstal BS00B 10 24 } 48 48 !
eda B500C skv.NS 3576-3. Stalid skal hafa lagmarks 12 24 64 128
flotstyrk 500 Mpa, audkennt K10,K12,K16,K20,K25 & teikningum. \
Bendistal er taknad a eftirfarandi hatt. SISt stal merkt R8, R10 0.5.frv. 16 24 128 128 ]
Kambstal merkt K8, K10,K12,K16,K20,K22,K25 og K32 a teikningum,
Télurnar takna pvermal jarnana I mm. Allt kambstal merkt K sem & a6 beygja er
suduheeft kambstal med flotspennu 500 N/mm.
Hefébundin kroklengd:
Takn ERMAL | KROKLENGD
11 K10 ¢ 200-1800  Fjéldi - steerd - millibil - lengd | ‘
B . . . . " \ \ \ mm 90° 135° 180°
ending vid nedri bran pldtu eda fjeerhlid veggjar. T8 120 ' 9% a4 |
Bending vid efri brun plétu eda neerhlid veggjar. 10 150 120 80 ‘
, 12 180 144 96
Jarnendar. 16 240 197 128
| K10 cic 320 AG K10 jarn leggist med 32cm millibili yfir pad 20 330 270 190
\ svaedi sem granna strikid spannar. 25 410 340 240
—_— A& hér beygist annad hvert jarn  efri bran plétu.
Bending beygd upp midad vid teiknadan flot. - 1 b
° o —
Bending beygd nidur midad vid teiknadan flot. g a fadkergd o
& . 180°
Bending ! sdmu &tt og pilan synir liggi neest yfirbordi. 5{ %0
o — Dreifilina.
C XXX flarlaegd mill jarna midja i midju.
€/C XXX fiarlaegd milli jarna i neti midja i midju, l6drétt og larétt.
L=1000 Taknar heildarlengd stangar i mm L=1000mm Jarnbending sékkla, veggja og platna:
: Hornbending sdkkla og veggja, larétt snid
STEYPUHULA YFIR JARNUM J 9 vedd)
SKAL VERA EINS OG EFTIRFARAND! TAFLA SYNIR : S 4
A 40D
B STEPUHULA NEMA SERTEIKNING SYNI ANNAD. — I — _
BYCCINGARHLUTAR PLOTUR \ VEGGIR | BITAROG STOBIR — g
mm mm mm . W-Iykkjur
. Eda:
ISNENh?Ems&% %i ;22 95 25 25 3 STK VINKLAR L=80D
AD UTAN '
T UTANHUSS 0G A
STOBUM PAR SEM 35 35 f 35 )
RAK! ER MIKILL \ |
VEGGIR AP FYLLINGU ‘
0G UNDIRSTOBUR 50 50 -
LUNDIR GRUNNVATNI N
EF STEYPT ER PLATA o T
A EINANGRUN YFIR 40 40 | - T-ienging stkkla og vegoja, larét snid
FYLLINGL ‘ Veggendar, larétt snid; } —
EF STEYPT ER BEINT : i ' ]'_| :
| AFvLLINGU 70 70 | - \ S | =
‘ K12 r
Steypuhula & burdarjarn skal po hvergi vera minni en 1.5d s W-iykija S
AL y R
OP [VEGGI | - Eda:
LAGMARKSFJARL/AEGD MILLI | ' s
BURBARJARNA I BITUM L 40*D Plﬁtuendar. |6orétt snio: -!r_—( /,l(. [
>5D EDA 5 cm = K12 i i /Tt _i
ML ‘ KRINGUM ﬁ e
g el OLL OP KOMI — =
A —_— e
%Z/ﬂ 2K12 NEMA i DI y T .
/ ,‘ S L-jam L-jarn
| J >\ | ANNAD SE —— §P—r—
. TEKID FRAM. Jv
1 . . .
\ _ S=Skeytilengd, U-lykkjur og L-jarn skulu vera med sama
o o) 2k ‘ pvermal og innbyrdis fiarleegd og adaljarnin. Larétt jarn i
e o o J %* . ! sdkklum og veggjum skulu vera naest ytri brin og skulu 168réttu
A ' jarnin vera fyrir innan laréttu jarnin.
D
2Dy 2D
EINNIG SKAL FJARLEGD MILLI JARNA VERA MED OPUM | PLOTUM SKAL SETJA SAMA MAGN OG KLIPPT ER
ST/ARRI EN HAMARKSKORNAST/ERD + 5 mm [ BURTU. OLL JARN GANGI AFRAM | GEGNUM STEYPUSKIL

AMK JAFN LANGT OG 40D.

og skifur i flokki 200HV skv. [ST EN ISO 7089. Boltarnir, reernar og skifurnar
skulu heitsinkh(i8ud med bééun skv. IST EN ISO 1461.

Murboltar og limboltar skulu a.m.k. vera [ styrkieikaflokki 5.6 skv. ST EN
20898-1, ~

reernar i styrkleikaflokki 5 skv. [ST EN 20898-2 og skifurnar i flokki 100HV skv.
[ST EN ISO 7091,

Snittteinar, murboltar og limboltar, asamt rom og skifum & pa, skulu
heitsinkhudadir med

a.m.k. 45micron pykkri sinkh(d. Alla vinnu vid marbolta skal vanda sérstaklega.
Bordypt skal vera 20mm dypri en lengd boltans i steypunni. Holuna skal hreinsa
Cg

blasa adur ern boltinn er settur i. Lagmarks bil milli bolta |

festingar er eftirfarandi:

almennt er innbyrdis fjarlaegd milli bolta min 3d.

fiarleegd milli bolta 3d vid enda undir alagi.

fjarlzegd milli bolta 2d ef endi er ekki undir alagi.

fiarlaegd milli bolta 3d vid kant undir alagt.

fiarlzegd milli bolta 1.5d ef kantur er ekki undir alagi.

SUDUTAKN OG SUBUVINNA
Sufumenn skulu hafa haefnisvottord skv. IST EN 287-1.
Allar sudur skulu uppfylla flokk C skv. IST EN 1993, Minnsta

leyfilega kverksuda er 5mm. Suduefnié skal uppfylia kréfur IST EN 499 og ST
EN 758 og skal valid pannig ad styrkur pess og seigla eftir sudu verdi a.m.k. j6fn

styrk og seiglu grunnefnisins.
=
ps

Kverksuta (einfold) ﬂ

s,

|
ﬂ
Kverksuda (ﬂéf&ild)

[

=

K-suda
V-suda
-
. Btifsuda
TREVIRKI
TIMBUR

Allt efni og vinna skal vera [ samreemi vid islenskan stadal [ST EN 1995.
Allur burdarvidur skai a.m.k uppfylla timburflokk K18 og limtré GL32, nema
annad sé tekid fram, ad jafnadi ma ekki ryra enda pversnids meira en sem
nemur 1/3 af heildinni. Par sem timbur og steypa koma saman skal setja
tidrupappa & milli. LVL bitar (Kerto) uppfylli kréfur [ST EN 14279. Sé ekki
annad tekid fram pa séu peir af gerd Kerto-S, p.e. ad trefjastefna allra
spdnalaga sé samsida bitastefnu. Ekki ma vera mygla, grageit eda adrir
sveppir { timbrinu. Vidarraki skal vera minni en 18%.

FESTINGAR

Boltar og tilsvarandi reer skulu vera i gaedaflokki 4.6,5.8 eda 8.8 skv.iST EN
20898-1.begar borad er fyrir boltum pa ma borpvermal mest vera 1mm
staerra en boltapvermal.

Bil milli festipunkta i festingum sja téflu hér ad nedan. Alla vinnu vid
murbolta skal vanda sérstaklega. Bordypt skal vera 20mm dypri en lengd
boltans i steypunni. Holuna skal blasa og hreinsa &8ur en boltinn er settur
{. Marbolti: M12-150/90 merkir 150mm langur bolti, festilengd er 90mm.
Fylgja skal fyrirmaelum framleidanda vié uppsetningu a
boltum,murboltum,festijarnum og 66ru vidkomandi. N taknar venjulegan
ferhyrnda saum, K taknar kambsaum.

LAGMARKS BIL MILLI FESTIPUNKTA [ FESTINGA

[ VAXTASTEFNU HORNRETT A VAXTASTEFNU 1
Innbyrtis |Endiundir |Endian | Innbyrdis | Kantur Kantur
Slagi dlags I undir dlagi | én alags
Naglar 10d 15d ' 10d 5d 10d ‘ ad
Bolar 7d 70 | 4d | 2d 4d | 2d
[ Skrifur I 7d 7d 4d 2d 4d 2d

PAKVIRKI

Heilklzeda skal pok med 25x150mm bordaklaedningu og negla med 3x3"
galv. ndéglum i sperru. Pakjarnié neglist i adra hverja habaru med sninum
saum 55x66 med péttihring eda kambsaum 37x61 med péttihring. Fyrsta
naglar6din kemur 20 cm fra pakbriin, a svaedinu 20-180cm fra pakbrin
skal vera m/m 27cm milli naglarada, en a megninhluta paks skal vera m/m
42cm milli naglarada. Ad 6dru leiti skal ganga fra pakjarni samkvamt
Rb-blédum nr. 47. 102 og 103.

Krossvidsklaedning 4 pok skal vera Ur greni-eda combikrossvidi i
styrkleikafiokki P30 skv.saenskum vidmidunum eda betri. Plotur skal
vixlleggja pannig a6 langsamskeyti/endasamskeyti peirra séu ekki [ linu.
Limingin skal vera vedur- og sudupolin.
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OLL AFRITUN TEIKNINGAR, AR HLUTA EBA HEILD, ER HAR SKRIFLEGU LEYFi HOFUNDA.
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