
NEYSLUVATNSKERFI

UTANHÚSS
Almennt
- Neysluvatnskerfi utanhúss er nánast eingöngu heimtaugar að 
mælagrind.
- Tengingar utanhúss eru einungis við frostría útikrana (KR).

Heimtaugar
- Kaldavatnsheimtaug er alfarið á vegum veitustofnunar og uppfylla efni 
og frágangur því kröfur hennar. Við lóðarmörk kemur jafnan spindilloki 
á heimtaug. Loki skal vera aðgengilegur frá jarðvegsyfirborði.
- Heitavatnsheimtaug er sameiginleg framrásarheimtaug hitakerfis og 
er nánar lýst í þeim kafla.

INNANHÚSS
Búnaður
- Ef annað er ekki sérstaklega tiltekið skulu lokar, mælar og annar 
búnaður sem tengist neysluvatnskerfi vera að lágmarki í þrýstiflokk 
PN10 og þola langtímavatnshitastig 110°C.
- sérkröfur til búnaðar í mælagrind eru tilgreindar á sérteikningu 
mælagrindur (P0-03).

Lagnaefni
- Neysluvatnslagnir eru ryðfríar stálpípur með pressuðum fittings, 
samsvarandi pípum að gerð og gæðum. Langtímavatnshitaþol sé að 
lágmarki 80°C. Dæmi um val er "Mapress Steinless Steal".
- Uppgefin þvermál eru lágmarks innanmál (DN-mál).
- Tengingar við hreinlætistæki eru DN12, nema annað sé sérstaklega 
sýnt eða tiltekið.

Festingar
- Allar pípur skal hengja upp þ.a. þær liggi beinar, en hangi ekki niður á 
milli festinga.
- Hámarksbil milli festinga láréttra pípa er 2m fyrir pípur DN20 og 
minni, 2,5m fyrir pípur DN25 til DN32, 3m fyrir pípur DN40 og DN50 og 
3,5m fyrir sverari pípur. Auka má 0,5m við ofangreind hámarksbil milli 
festinga ef pípur eru lóðréttar. Ávallt skal koma festing við loka og tæki 
þar sem hætta er á að óeðlileg spenna myndist í pípu, eða að 
lokinn/tækið geti snúist í samsetningu.
- Festingar sýnilegra pípa skulu vera snyrtilegar ryðfríar festingar án 
gúmmíþéttinga (t.d. Filtube). Aðrar festingar skulu vera ryðfríar 
röraspennur með gúmmífóðringum (t.d. Müpro).
- Þar sem margar lagnir liggja saman lárétt undir lofti er heimilt að nota 
rennibrautir (t.d. Müpro MPC Quick) til að hengja lagnir neðan í eða 
leggja ofan á.
- Festingar láréttra pípa undir lofti mega ekki hindra lengdarhreyfingar 
þeirra.
- Meginstofnæðum fyrir kalt vatn skal haldið aðskildu (~10cm eftir 
föngum, frá öðrum lögnum.
- Vanda skal uppsetningu sýnilegra lagna sérstaklega. Lóðréttar og 
láréttar pípur skal leggja með aðstoð hallamælis eða lóðbrettis. 
Samliggjandi pípur skulu hafa sama millibil meðan þær sjást.

Einangrun
- Sýnilegar lagnir skulu vera óeinangraðar.
- Allar huldar lagnir skal einangra.
- Áður en kaldavatnspípur eru einangraðar skal rakaverja þær með 
0,15mm PEH-plastdúk, sem límdur er niður með sterku límbandi.
- Almenn einangrun er steinullarhólkar með áföstum trefjastyrktum 
áldúk og límflipa. Á liggjandi pípum skulu langsamskeyti snúa niður. 
Allir límfletir skulu vera hreinir og ryklausir.
- Skera skal einangrunarhólka snyrtilega saman í beygjum, við 
greiningar og tengingar, þrýsta vandlega saman og loka öllum 
samskeytum með állímbandi.
- Þykkt einangrunar sé 20mm fyrri pípur DN20 og minni, en 30mm fyrir 
sverari pípur.
- Ef pláss leyfir ekki fulla einangrun skal einangra pípur með þunnri 
ádragseinangrun, t.d. Misselfix.

Þrýstiprófun
- Aftengja skal hreinlætistæki, brunaslöngur og annan búnað og skola 
út kerfi, áður en þrýstiprófun fer fram.
- Ekki má hylja nein lagnasamskeyti, fyrr en þrýstiprófun hefur farið 
fram og úttekt viðkomandi yfirvalda liggur fyrir.
- Þrýstiprófa skal kerfið við vatnsþrýsting 10bar (1Mpa), mælt við 
mælagrind. Þrýstingur skal vera á kerfinu í minnst 24klst. Að þeim tíma 
liðnum skal yfirfara öll samskeyti og ganga úr skugga um, að hvergi 
leki og að þrýstingur sé óbreyttur. Þrýstimælir skal sýna greinilega 
þrýstingsmun upp á 0,1bar.

Skýringar - Neysluvatn:

KALT NEYSLUVATN

HEITT NEYSLUVATN

SJÁ ALMENNAR SKÝRINGAR Á TEIKN. P0-01 OG P0-03

ALLAR HULDAR NEYSLUVATNSLAGNIR ERU
m/ÁDRAGSEINANGRUN

TENGINGAR AÐ TÖPPUNARSTÖÐUM ER DN12.

ALLAR STOFNLAGNIR ERU m/EINANGRUN.

ALLAR INNSTEYPTAR RÖR-Í-RÖR NEYSLUVATNSLAGNIR 
ERU DN15 PEX MEÐ SÚREFNISKÁPU, NEMA ANNAÐ SÉ 
TEKIÐ FRAM Á TEIKNINGU.

NOTA SKAL VOTTAÐAR LAGNIR.
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