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HÖNNUÐUR ÁSKILUR SÉR ALLAN RÉTT Á TEIKNINGUM - FJÖLFÖLDUN ER HÁÐ SKRIFLEGU SAMÞYKKI

Hafnargata 90, 230 Reykjanesbær / 421-3550 / www.riss.is

Guðmundur Ó. Unnarsson: gummi@riss.is

Guðni S. Sigurðsson: bjossi@riss.is

Teikning nr:

Útgáfa nr:

Undirskrift hönnuðar:

Útgáfa: Dags.

Hannað:

Mkv:

Stærð:

Dags:

2

3

4

5

Iðnaðarhús

Grandatröð 4, 220 Hafnarfjörður

Aðaluppdráttur
Grunnmynd

Útlit

GÓU

1:100

A1

07.09.2022

A100

5

GRUNNMYND
Mkv. 1:100

ÚTLIT - NORÐUR
Mkv. 1:100

ÚTLIT - SUÐUR
Mkv. 1:100

ÚTLIT - AUSTUR
Mkv. 1:100

ÚTLIT - VESTUR
Mkv. 1:100

Guðmundur Óskar Unnarsson
Kt: 110683-3409

Skýringar:

Gólfniðurföll skulu vera í þvottahúsi,
baðherbergjum og bílageymslu.

GN Gólfniðurfall
ÞN Þakniðurfall
BO Björgunarop
LR Vélræn loftræsing
HSL Handslökkvitæki
R Reykskynjari

Rýmingarleið
NL Neyðarlýsing
0101 Rýmisnúmer fyrir skráningartöflu

Öll mál eru í mm. Kótar eru í m.
Mál á afstöðumynd er í m.

Öll efni og vinna skal vera í samræmi við
veiðeigandi ÍST staðla og reglugerðir um
brunavarnir og hljóðvist.

ÚT

Breyting á innraskipulagi og gluggar 13.07.23

Lagfærðar ath. frá heilbrigðiseftirlitinu 09.08.23

Reyndarteikning 12.04.24

Reyndarteikning 06.11.24
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HÖNNUÐUR ÁSKILUR SÉR ALLAN RÉTT Á TEIKNINGUM - FJÖLFÖLDUN ER HÁÐ SKRIFLEGU SAMÞYKKI

Hafnargata 90, 230 Reykjanesbær / 421-3550 / www.riss.is

Guðmundur Ó. Unnarsson: gummi@riss.is

Guðni S. Sigurðsson: bjossi@riss.is

Teikning nr:

Útgáfa nr:

Undirskrift hönnuðar:

Útgáfa: Dags.

Hannað:

Mkv:

Stærð:

Dags:

2

3

4

5

Iðnaðarhús

Grandatröð 4, 220 Hafnarfjörður

Aðaluppdráttur
Skráningartafla, afstöðum., snið

Byggingarlýsing / Greinagerð aðalhönnuðar

GÓU

1:100

A1

07.09.2022

A101

5

Snið A
Mkv. 1:100

Afstöðumynd
Mkv. 1:500

Snið B
Mkv. 1:100

Grandatröð 4, 220 Hafnarfirði

Landeignanúmer: L120608
Staðgreinir: 1400-1-28500040

Grandatröð 4 er þegar byggt iðnaðarhús. Eldri hluti húss var byggður 1990 og svo viðbyggig árið 1998. Um er að ræða breytingu á innra
skipulagi með uppskiptingu í brugghús og veitingasal. Hver eining er sjálfstætt brunahólf. Tæknirýmið er á austurhlið hússins og þar eru
inntök og ásamt tengingum fyrir dreifileiðir vatns og rafmagns.

Aðkoma að húsinu er frá Grandatröð.

Veitingasalur og bar rúmar 80 manns. Um er að ræða upphitun á tilbúnum mat.

Breytingar á byggingunni er hönnuð samkvæmt byggingarreglugerð nr. 112/2012. Veitingasalur er í notkunarflokki 2 og brugghús í
notkunarflokki 1 skv. byggingarreglugerð. Formbreytingar eru í flokki B skv. GR. 8.2.4. í byggingareglugerð (iðnaðarhúsnæði, verkstæði
og vörugeymslur). Gert er ráð fyrir hitastigi 18°C > Ti > 10°C.

HELSTU STÆRÐIR:

Fjöldi hæða: 1 hæð
Flatarmál húss (brúttó): 728,5 m2
Rúmmál húss (brúttó): 3437,8 m3

STÆRÐ LÓÐAR:

Grandatröð 4: 2220,0 m2

Nýtingarhlutfall: 728,5 / 2220 = 0,33

Fjöldi bílastæða: 14 stk.
Þar af stæði fyrir hreyfih.  2 stk.

Gert er ráð fyrir möguleika á rafhleðslu við öll bílastæði.

BURÐARKERFI:
Húsið er grundað á fyllingu.
Undirstöður og botnplata eru úr járnbentri steinsteypu.
Eldri bygging er byggð upp með timburveggjum og kraftsperrum, seinni hluti er byggður upp með stálgrind og timbur reimum í veggjum
og þaki..
Lárétt álag á byggingu, s.s. vegna jarðskjálfta og vinds, er tekið upp með klæðningu í þaki og veggjum.

KlÆÐNINGAR:
Útveggir eru klæddir með bárujárni. Litur er ljós grár.
Þak er klætt með bárujárni.. Litur á þaki er dökk grár Ral 7016 eða sbr.
Litur á klæðningum er hvítur að innan.
Gluggar og hurðir eru ál/tré. Í öllum gluggum verði tvöfalt k-gler (einangrunargler). Aksturshurðir eru hefðbundanar flekahurðir með
gluggum fyrir miðri hurð og mótoropnun. Litur á hurðum og gluggum er dökk grár RAL 7016 eða sbr.

MISHÆÐIR:
Mishæðir eru á lóðarmörkum og eru ekki gerðar sérstakar ráðstafanir vegna fallhættu vegna þeirra mishæða. En hluti lóðar fer í að útbúa
fláa frá lóðarhæð að hæð á lóðarmörkum við Eyrartröð 14 og 16 og Grandatröð 2.

EINANGRUN:

KÓLNUNARTÖLUR (U-gildi) og reiknað leiðnitap
Raungildi Krafa

Botnplata 150 mm steypt, óeinangruð. 0,57 w/m²K 0,40 w/m²K
Útveggir einangraðir með 100 mm steinull 0,38 w/m²K 0,40 w/m²
Gler og karmar 2,00 w/m²K 3,00 w/m²K
Þak 150 mm steinull . 0,27 w/m²K 0,30 w/m²K

INNVEGGIR OG INNIHURÐIR:
Innveggur milli rýma eru 150mm léttur veggur klæddur með tvöföldu gifsi beggja vegna og fylltur steinullareinangrun, með brunamótstöðu
EI 60. Veggir umhverfis tæknirými eru EI60 veggir.
Aðrir veggir eru léttir gifsveggir, 70 mm blikkstoðir og klæddir með spónaplötum og gifsi veggja vegna.

KERFISLOFT OG KERFISGÓLF:
Í byggingunni eru engin kerfisloft né kerfisgólf.

LAGNALEIÐIR, UPPHITUN OG LOFTRÆSING:
Lagnir
Inntök lagna eru í lagnarými 0107.
Fráveitukerfi hússins tvöfalt kerfi.Fara skal eftir kröfum heilbrigðiseftirlits og byggingarreglugerðar varðandi frárennsli frá brugghúsi.
Stofnlagnir fyrir þrifa, neysluvatns, hita eru lagðar í eða undir gólfplötu og utan á milliveggi. Upphitun hússins verður með hitaveitu, ofn í
hverju rými. Í hverri einingu verður deilikista með dælubúnaði fyrir hverja íbúð. Inann rýma eru neyslu- og hitalagnir staðsettar á veggjum
og í gólfplötu. Þar sem lagnir ganga í gegnum veggja eða hæðaskil skal gæta þess að rýra ekki bruna eða hljóðkröfur á milli byggingarhluta.
Setja skal blöndunarloka á neysluvatn sem takmarkar hitastig þess við 65°c.
Nota skal viðkennd og vottuð lagnaefni sem uppfylla ýtrustu kröfur skv. gildandi stöðlum og reglugerðum.
Rafkerfi
Byggingin er með hefðbundunum smá og lágspennukerfum. Inntaksrými raflagna er í inntaksrými merkt 0107 , stofnlagnir liggja í plötum
eða neðanjarðar að greinatöflu í hverju rými. Innan hverrar einingar er sér greinatafla.
Í tilfellum þar sem notaðar verða utanáliggjandi lagnir, þá skulu þær lagðar úr áli eða höggheldu plasti.
Lagnaleiðir utanhúss verða plastlagnir í jörðu og verða þær samræmdar þannig að lagnaleiðir rafkerfa fylgja lögnum annarra kerfa þar sem
því verður við komið. Tryggðar verða lagnaleiðir frá byggingu að mögulegum hleðslustöðvum fyrir rafbíla.
Birtukröfur fyrir lýsingu verða í samræmi við reglugerðir um birtu (lux) í einstökum rýmum. Lýsing verður hefðbundin loftlýsing og
lampar valdir í samræmi við notkun rýmis.
Loftræsing
Lokuð rými eru loftræst með vélrænni loftræsingu. Loftræsa skal inntaksrými með vélrænni loftræsingu, afköst 30 l/s.

Brunavarnir
Brunavarnir eru samkvæmt greinargerð ÖRUGG verkfræðistofu nr. 3074-001-GRG-002-V02. Brunahönnun nær til allrar byggingarinnar
vegna breytinga á notkun og innra skipulagi.
Notkunarflokkar
Byggingin skiptist í veitingahús í notkunarflokki 2 og brugghús í notkunarflokki 1.
Notkunarskilmálar vegna brunavarna
Brunaálag skal vera undir 800 MJ/m²
Hámarksfjöldi í veitingasal er 150 manns.
Veitingasala er upphitun á tilbúnm mat og verður engin steiking á matvælum eða sambærileg matseld.
Brunaviðvörun
Í byggingunni verður sjálfvirkt brunaviðvörunarkerfi tengt viðurkenndri vaktstöð skv. leiðbeiningum HMS og ÍST EN 54. Stjórnstöð er í
tæknirými í vesturenda.
Handslökkvibúnaður
Handslökkvitæki skulu vera skv. ÍST EN 3. Almennt skulu notuð léttvatnstæki með slökkvigetu a.m.k. 21A og 144B. Í eldhúsi skal auk
þess vera slökkvitæki fyrir elda í flokki F og slökkviteppi. Staðsetning handslökkvitækja er sýnd á aðluppdráttum.
Neyðarlýsing og leiðarmerkingar
Í byggingunum verða leiðarmerkingar og neyðarlýsing skv. leiðbeiningum HMS, ÍST EN 1838 og ÍST EN 50172. Neyðarlýsing á
skilgreindum flóttaleiðum og við útganga verður 1 lúx. Neyðarlýsing á snyrtingu fyrir hreyfihamlaða og utan skilgreindra flóttaleiða í

veitingasal verður a.m.k. 0,5 lúx (svæðislýsing). Neyðarlýsing skal vera a.m.k. 5 lúx þar sem öryggisbúnaður er staðsettur.
Rýming við eldsvoða
Flóttaleiðir eru sýndar á aðaluppdráttum og leiðamerkingar með ÚT merkingum. Hurðir í flóttaleiðum frá veitingasal skulu hafa
neyðaropnunarbúnað skv. ÍST EN 179. Allar hurðir í flóttaleiðum skal vera hægt að opna innan frá án lykils eða verkfæra.

Klæðningar
Flokkun klæðninga er skv. ÍST EN 13501-1. Allar klæðningar í lofti og á veggjum innanhúss skulu vera í flokki 1 (K210 B-s1, d0)).
Útveggir og þök eru klædd að utan með málmklæðningu í flokki A2-s1,d0.
Brunahólfun
Brunahólfun er sýnd á teikningum. Byggingin skiptist í tvö brunahólf  EI60. Útfærsla brunahólfandi veggja og frágangur við loft skal vera
skv. séruppdráttum og greinagerð brunavarna.
Aðkoma og aðgerðir slökkviliðs
Byggingin er rúmlega 5 km frá slökkvistöðinni við Skútahraun, viðbragðstími er metinn undir 10 mínútum skv. brunavarnaráætlun.
Slökkvivatnsþörf fyrir bygginguna er reiknuð 21 l/s. Brunahanar eru merktir á afstöðumynd.
Burðarvirki við bruna
Burðarvirki byggingarinnar er stálgrind og timburgrind. Eldverja skal allt meginburðarvirki byggingarinnar samsvarandi R60. Útfærsla á
brunavörn burðarvirkja skal vera skv. séruppdráttum og greinargerð brunavarna.
Viðhald brunavarna
Eigendur/forráðamenn bygginganna þurfa að sinna viðhaldi og eftirliti brunavarna sbr. reglugerð nr. 723/2017 um eldvarnir og
eldvarnareftirlit. Gera þarf þjónustusamninga vegna eftirlits og viðhalds á brunaviðvörunarkerfi, slökkvitækjum og út- og neyðarlýsingu.

HLJÓÐVISTARKRÖFUR:
Hljóvistarkröfur fyrir milliveggi, útveggi og þak eru uppfylltar með steinullareiningum.

ÖRYGGISBÚNAÐUR:
Ekki er um að ræða neinar sértækar aðgerðir varðandi bygginguna.

TÆKNIBÚNAÐUR:
Allar rafdrifnar hurðir skulu vera búnar öryggisbúnaði í samræmi við kröfur byggingareglugerðar.

AÐGENGI OG ALGILD HÖNNUN:
Allar gönguleiðir frá bílastæðum að húsi eru láréttar.Útidyrahurðir sem og inngangshurðir eru a.m.k 0,9x2,1m. Þröskuldar og hæðarmunur
við inngangshurðir er hvergi meira en 25mm. Hindrunarlaus umferðarbreidd dyra skal almennt miðast við að vera 0,8x2,1m.

FRÁGANGUR LÓÐAR:
Gert er ráð fyrir 16 bílastæðum á lóð, þar af 2 fyrir hreyfihamlaða. Gert ráð fyrir sérmerktu bílastæði fyrir hreyfihamlaða en hægt er að
koma slíku stæði fyrir hvar sem er innan lóðar með einföldum hætti, enda eru allar hæðir að aðkoma hugsuð með tilliti til þess. Lóð við
inngang skal hæðarsett þannig að aðgengi frá bílastæðum að inngangi sé hindrunarlaust. Lóð er með bundnu yfirborði malbiki og/eða
steypu.
Frágangur á lóðarmörkum skal vera í samráði við lóðarhafa aðliggjandi lóða. Virða skal fjarlægðir að lóðarmörkum og öðrum byggingum.

MEÐHÖNDLUN SORPS:
Gert er ráð fyrir að reglum um förgum sorps sé fylgt eins og reglur bæjarfélagsins kveða á um, gert er ráð fyrir að sorpi sé fargað á
nærliggjandi grenndarstöð.
Ekki er gert ráð fyrir meðhöndlun á hættulegum efnum í byggingunni.

SÉRTÆKAR AÐGERÐIR:
Ekki er um að ræða neinar sértækar aðgerðir varðandi bygginguna.

Skýringar:

Gólfniðurföll skulu vera í þvottahúsi,
baðherbergjum og bílageymslu.

GN Gólfniðurfall
ÞN Þakniðurfall
BO Björgunarop
LR Vélræn loftræsing
HSL Handslökkvitæki
R Reykskynjari

Rýmingarleið
NL Neyðarlýsing
0101 Rýmisnúmer fyrir skráningartöflu

Öll mál eru í mm. Kótar eru í m.
Mál á afstöðumynd er í m.

Öll efni og vinna skal vera í samræmi við
veiðeigandi ÍST staðla og reglugerðir um
brunavarnir og hljóðvist.

Byggingarlýsing /greinagerð aðalhönnuðar

Guðmundur Óskar Unnarsson
Kt: 110683-3409

ÚT

Breyting á innraskipulagi og gluggar 13.07.23

Skráningartafla

Lagfærðar ath. frá heilbrigðiseftirlitinu 09.08.23

Reyndarteikning 12.04.24

Reyndarteikning 06.11.24
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