- Alagsforsendur:

- Notalag

Alagstllhoguﬁ er i samraemi vi6 IST EN 1990:2002, IST EN 1991-1-1:2002

0g P]oﬁarwdauka Stablaraés islands -

Grundun

* Grundun er samkvaemt IST EN 1997—1 :2004 asamt. bjoéawlﬁauka

. -Stablarabs islands

- Grundad er a pjappada frostfria malarfyllingu.
Mesta nafnalag fra undlrstobu er minna en 0,4 MN.lfrn2 (<4ODkNIm2)

~ -pegar fyllt erf grunn skal fylla i I6gum og pjappa med vibravaltara.
. Fylgja skal fyrimeelum framleidanda Valtara um hamarkslagpykktir, pé aldrei meiri
-~ laghykkt en 50cm.-
- Fylling skal standast bjoppunarpréf par sem E2>120MPa og hiutfaliid E2/E1<'2,3.
~ . Lagmmarkshzed & fyllingu undir sdkkia er 0, Sm Avalt skal pess geett ab grafid sé nidur &
-~ burdarhzfan botn. :

;Sn|oalag
. Snjdalag reiknast samkvaemt iST EN 1991-1-3:2003, asamt bjodarvidauka

‘Stadlarads Islands.
- Grunngitdi snjoalags er 2,1 kN/m? (Svaﬁl 1.

‘ 'Jarﬂskjalftaalag
Jarbskjalftaalag reiknast samkvaemt ISTEN 1998—1 :2004, asamit bjoaarwﬁauka

' Stadlarads Islands.

_Larétt grunnhrébun er: ag = 0,20-g

dealag :
Vindalag reiknast samkvaemt [ST EN 1991-1-4:2005, asamt

_pj6barvidauka Stadlarads Islands.
. - - Grunngildi vindhrada er 36,0 m/s, asamt titheyrandi formstudium.
‘Bendistal:

-.Allt stal | burbarvirki sem merkt er Kd merkir kambstal meé pvermal d
-0g skal vera BS00C samkvazmt NS 3576-3. 'Flotmbdrk: Fy = 500 MPa
-Bendlnet B500B skv. N83576-2. flotmdrk: 500MPa

K189: -6mm teinar c/c150mm

n Tengi_lykkjur:_ ~Pheifer-Vv5120. Leyfilegt togatay: 14KkN/stk.
Tengistigi: RYOfriﬁj stal, 6mm. Stalgaedi: EN1 4301 flotmark 210Mpa.

- .‘Bendstal i vedurkapu eininga:

. ‘Bendinet: B500B skv. NS3576-2. fiotmork: S00MPa

: K189: 6mm teinar c/c150mm
Heimilt er ad.nota stal { seigluflokki A i veﬁurkapu eininga (B5D0A skv.
N83576-1)

:Annab :

,Tengja skal nedstu (2K12) sokkuljamzn med par fil gerdum klermmum eda sjéda saman
-0g-nota sem sokkulskaut. Setia skal 2K12 sdkkulskautsteina upp vid inntdk rafmagns.
-Almennt skal pé farid eftir teikningum fra rafhénnudi vié fragang sokkulskauts.

‘M _
Almennt er midad vid ad fragangur!uppbygglng a péttingum sé syndur & telknmgum

-« arkitekts og hann beri abyrgé forskrift peirra.

‘Vi6 fragang forsteyptra einingar er pd-aimennt midad vid:

- - - begar steyptar eru saman veggeiningar-sem einangra og klesda 4 ad utanverdu,

- - bé er reiknad med pvi ad sodinn/baeddur sé par til gerdur tjérupappi yfir 6ll larétt

_og 166rétt steypuskil (samskeyti).

‘o . -pegar gengid er fra samlokuveggjum ab utanverﬁu ba ermikilveegt ab notad sé
- viburkennt péttiefni (kitti) sem henti fyrir islenskar adsteedur og petting

- framkveamd i samrzemi vi® forskrift framleidanda péttiefnis.

Skeytilengd, S
| Tafla1
Aukin skeytilengd, Venjuleg
il _ . skeytil.
- |bver- | Steypu- God : - Gab
_Jmal flokkur hefting ' hefting
c25 - 810 560
© | c30 730 | 510
1.K10 ‘
' -C35 640 - 450
C40 590 410
c25 970 680
E cae | 870 . 610
K12
C35 770 540
C40 : 710 490
c25 1290 900
R C30 1160 810
K16
] 35 1020 710
c40 940 | 660
C25 1610 - © 1130
: c30 1450 1010
K20 - : : :
1 -CB35 "~ 1280 900
C40 1180 820
c25 2010 1410
B £30 1810 1270
K25 \ .
' | €35 1600 . 1120
c40 1470 1030

Ef ekki er annad tilgreint & teikningum skal mida vid eftirfarandi:

- Skeyﬁng innan vid 30% [ sama snidi => venjuleg skeytitengd
- . Skeyting meira en 30% | sama sniGi => aukin skeytilengd

Veggeiningar: 7
Burdarveggir, bitar og salur:

Steypa, jambent: 25,0 kN/m?®
Pak (iéttbyggt): 0,45 kN/m*

. Anhydrit, flotilogn: 23,0 kN/m?
Timbur: 8,0 kN/m?
Gasbeiong (milliveggir): 9,0 kN/m?
Torf (mettad) 10,0 kN/m?
Mold, (mettud) 15,0 kN/m?

- Vikursteinn (burr) 9,0 kN/m?
‘Vatn 10,0 kN/m?
Steypa:

(sja grein 8.3.6 i brg., lagm.bindiefnis 225kg)

Fyllis‘ieypa {samsteypa): (Einnig heimilt ad nota sérhannadar samsteypublSndur)

styrkleikafiokkur: >(C35/45
sementsmagn;

‘mesta kornasteerd: 25mm
v/s tala: <0,60
Veoburkapa, litud steypa:
styrkleikaflokkur: >C30/37
sementsmagn: 340kg/m?
vl/s tala: <0,50
loftinnihald: >5,0%

' Styrkleikafiokkur: | >C35/45
Sementsmagn: >340kg/m?

~‘Mesta kornasteerd: 10mm
vis tala: <0,45

Steypa I prifalag (& kldpp): C16/20

Steypa i undirstddur skal vera: C25/30

Steypa , asteypulag milliplétu: C30/37

Stey‘pall' botnplstu skal vera: C30/37 ef vélslipad , annars C2

-~ Til athugunar:
‘Vi8 val og framleidsiu steinsteypu skal fylgja grein 8.3.6. | byggingarreglugerd, utgeﬁn

15.jali 2022,

J Skyringar vit steypuflokka:

styrkleikaflokkur steypu er gefinn upp & fonmnu Caa/bb+areitisflokkur
samkvaemt [ST EN 206-1 par sem
C = Styrkleikaflokkur ‘
aa = kennistyrkur, mesldur sivalningsstyrkur (stadlaé prof)
bb = kennistyrkur, maeidur teningsstyrkur {stadlad préf)

Areitisfiokkar eru:
X0 Engin heetta teeringu

XC  Teering af vdldum kolsyringar,
XS  Teering af voldum klorids i sjo

Auk ofangreinds parf ad hafa [ huga hamarkskornastzerd,Dmax, ef verid erad steypa
-granna byggingahiuta eda Iitié bil er 4 milh jama parf ad velja steypu med videigandi
- hamarkskornasteeré.

1

14 (hserra nimer taknar meiri raka)
1-3 - {hezerra nOmer taknar meiri raka)
XD Teering af vildum annarra klorida 1-3 (haarra nimer taknar meiri raka)
XF - Frosthiduaraun
XA  Efmaaraun fra umhverfi

1-4 (haerra numer taknar meiri raka)

1-3 (haerra numer taknar auki® efnadreiti).

Vit val & steypu skal avalt taka mib af peim Iégmarkssteypustyrk sem er fyrirskrifadur
og huga ad peim areitisfiokki sem steypan parf ad uppfylla. ba skal skodaveld
burdarvirkjateikningum hvort sérsték krafa er gerd fyrir pann byggingahluta sem steypa

- ferl.

Forsendur - almennar skyringar - greinagero:

Ymsar forsendur og takn:

" Steypuhula bendistals
Tafla 2 Byggingahluti (fjarlaegdir .i mm)
| Plstur

Umhverfi efri nebri

' . bran brin Veggir Bitar Salur
| Steypa innanhlss og undir klaedningu 20 25 20 20 30
.| Steypa utanhliss eda par sem ernu 40 40 30 35 40
|miklar raka- og hitabreytingar

Steypa ad jardvegi eda vatni 50 - 50 50 50 50

Leyfileg vikmdrk fra filgreindri steypuhulu er +10mm og -bmm.

Til athugunar: Adrar krofur geta verid settar fram um steypuhulu en koma hér..
fram & sérteikningum fyrir byggingahluta, t.d. vegna mikils areitis { umhverfinu.
|{s.s. vegna kolsyringar , kléri6a ea annaira patta)

: Beyging‘ bendistals

Vid beygingu & bendistali skal geeta pess ad beygja ekki krappar

en kemur fram [ eftirfarandi skyringurm:

Beygjur og krokar

a lykkjum, krokar

a hofudbendingu
bvermal stangar ¢ p <16 mm|@> 16 mm
- Sieerd beygjupvermais D 4@ 7a

- @ = pvermal stangar {mm).
D = minnsta pvem‘sél beygjuskifu (mm).

‘Festilengd og gerd samskeyta i lykkjum skal vera eins og synt er skv eftirffarandi

myndum

breidd

Lykkiur (g <20 mm)

]

- mal & teikningu

= Gefid mal -

Beygia héfuébehdingar

K10 ¢300 taknar 10mm kambstal med 300mm bil milli jama
TL ¢500 taknar tengilykkjur med 500mm miliibili '
bPM  merkir bungamidju einingar

A, B, C o.s.frv. merkir gert endafragangs hverra einingar

adrar hénnunarforsendur visast i stadladar hénnunarforsendur Smellinn eininga

V23-000 s01

Merkingarpita synir heiti-og nr. einingar og asynd teitknud sému megin.og

Merkingarpila synir heiti og nr. einingar og asynd teiknud sému megin og

Merkir-efti bendingu | asteypulagi

z ~ Merkir bendingu i filigranpittu og nedri bendingu i asteypulagi
: B Merkir skeytingu jéma
~J
X Snimerking - snid X sem teki6 er af teikningu rir. Y
Y|Z og synt a {eikningu Z

Deilimerking /'sérmynd X sem tekin er af teikningu nr. Y og synt &
teikningu Z

Audkennir breytingu nr.N  sem gerd hefur verid & teikningu

Audkennir breytingu sem gerd hefur verié a te_ikningu

Veburkapa, fragangur jarna i kringum op:

10 L=1000

/1 N

Ladréttur teinn
sobinn vid larétta

Mitija ops

\ /4,,/— Hornjarn, komi innan vid laréttu
jarnin 1K10 i hvert hom

LN /

MiBja ops

Setia skal aukajarn eins nalzegt opi og heegt er,
hula skat pé vera minnst 3Gimm

merki synt.a grunnmynd

merki synt a grunnmynd

Ymis takn:

=°= RAFRANT UNDIRRITAD

Berghdr Helgason

Kt. 2704744899

Dags. 1.12.2023 07:49:04

Astaeda: Undirritun

== RAFRENT UNDIRRITAD

Atli J6hann Gudbjérnsson

Kt. 2609785789

Dags. 6.12.2023 12:01:34

Astaeda: Undirritun

1 RAFRZNT INNSIGLAD
Hafnarfjar8arkaupstadur - byggingarfulltrdi
Dags. 18.12.2023 08:36:42

Astaeda: Uppdrattur yfirfarinn og stadfestur.

KOTI
r

KOTI
A

PLOTURYKKT

Buréarveggur, fragangur jarna i kringum op:

- — Mibja ops

Midja ops

{ \ .

Hornjarn, komi innan vid laréftu
jamin 1K12 [ hvert horn

Sefja skal aukajarn eins nalagt opi og hazgt er,

huta skal p6 vera minnst 20mm

{minnst 2K12 larétt og 2K12 i6orétt sja nanar

asyndarteikningar eininga, pad sem synt er hér er lagmark).

A hilidar- eda snidmynd. Heearkoti er "X.YY" m

A grunnmynd, heedarkoti er “X.YY".m 59 p!ﬁtubykkt |'7 mm
Yfirbord jardvegs eba fy]lingar

Yfirborb kllappar eba mohellu

Skurdur i byggingarhluta

Matlina nr. D

A grunnn;lynd,hallabreyﬁng f asteypu élﬁtu (yfirborsi pldtu)

A grunnmynd Otlinur stlna og veggja undir pltu, Gtlinur
bita, sem ganga niur dr pitu, e6a stallar i nedri brin pidtu

A hiidar- eda snidmynd, lina § hvarfi, eéa atlinur
byggingarhiuta, sem bygaist sidar

Skyggdur fiétur er berandi veggur, steyptur veggur
Skastrikadur fitur er berandi biti undir viSkomandi plotu
Skurdur { eldri steinsteypu

Rudustrikadur fidtur er byggingarhluti, sem skal fjarleegja

Almennt:

Um er ad reeba tveggja hasda sérbylishis.

Husid er byggt upp med forsteyptum ttveggjaeiningum (samlokueiningum) og helsiu
burdarveggir undir steypta millipiétu og pak eru steyptir (forsteyplir). Pak er einhalla
timburpak sem er borid uppi af stal- cg limtrébitum par sem hefébundnar sperrur geta
ekki tekid upp dlag, sja nanar teikningar af pbakvirki. Gert er rad fyrir ad pak virki sem
"skifa" og flytji krafta i sperrur og i burBarveggi og sokkla, samsita alagsstefnu.
Undirstédur eru byggdar upp med forsteyptum sdkkuleiningum sem steypt er undir 8
byggingastat, vidnamsflotur undirstada vid fyllingu er pvi stadsteyptur. Veggeiningar
eru tengdar med kambstalsvinkium (tengijarnum) nedan r veggeiningum § botnpliétu
og botnpldiu ofan i stkkuleiningar.Botnplata er stadsteypt effir uppsetningu
veggeininga og tengir saman veggeiningar og undirstodur. Sett eru kambstalslzesijam |
kverkar & vinklum/ tengifamum, difeersia er synd nanar.a snidum og dellum a
sokkulteikningum.

Adrar skyringar

Oll anefnd mal eru i mm, nema haséartélur sem eru i m.

Undirstrikud mal eru ekki teiknud i rétium maslikvarba.

Mal og haedartolur innan sviga skal endurskoda & byggingarstad.

Oheimilt er a6 masla upp af teikningum.

Adeins helstu got | steypt burbarvirki eru synd & burdarvirkisteikningum.

Onnur g6t eru synd a teikningum lagnahénnuda ogleda sérstdku gataplani.
Lagnaleidir og naudsynleg gét skal yfirfara a verkstad adur en pidtur er steyptar

Ol mal eru [ mm, haedarkétar i m

Utgata: Skyting: Dags. Hannat:
BO1 Byggingarteikning

13.11.2023 } BH/BH/AS

Dags undirskriftar Nafn og &i. honnunarstjéra:

Atli Johann Gubbjomsson kt.260978-5789 Netf:atlli@tagteiknistofa.is

Undirskrift honnunarstjéra:

Kt, 450510-0680

@ [ FORSTEYFT EININGAHUS | FIS‘I'EY 'nn
BM.v 0 PT EININGAHUS

~ Bildsh&fda 7 ~ 110 Reykjavlk ~
Simi:412-5000 ~ Fax:412-5001

Nafn hénnudar:

Bergpor Helgason Kt 270474-4893 Netfang: beggi@bmvalla.is
Bjami Méar Hauksson Kt. 301279-5908 Netfang: bjamih@bmvalla.is

Undirskrift og kt. hﬂnnuoa:
n. BM Valis Bergbor HeTgason 270474.4590 /'&/
Bladastzerd:  |MKV: Telknad: Daps: Yhrfarid:
A1 1:50 BH/GN
Verk:' . Teikning nr.
Haaberg 33, 221 Hafnariirdi
Sérbylishus B100
Burdarpol vor
Almennar skynngar greinagerd og efnisforsendur V23-073
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