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Skyringar: Frdrennslislagna Skammstafanir:
Mal _og mdlsetningar Vs Vatnssalerni Frérenns//s/b’gn
Sterdir lagna og brunna eru T millimetrum [mm] en hedakétar 7 metrum [m]. ZYS Z;ggf;i; ———————————— Regnvatnslogn
Hedaksétar lagna og brunna eru midadir vid hed T rennslisbotni. ST Steypibad ettt e — Jarévaz‘ns/'o’gn (Dren)
Halli @ 16gnum er gefin upp T prémillum [o/c0] /;\5 gfos/z://ggiﬁir - - - Jard og regnvatnslogn
Efni GN Gélfnidurfall T = Affall hitaveitu
GNG Gegnumstreymisnidurtall Eldri frarennslislogn
Frérennslislagnir undir botnplotu skulu vera PVC—plastrér > 100 mm T pvermdl uv Upppvottavél
med IGgmarkshalla 20prémill. Frérennslistagnir T jordu utan sbkkuls skulu vera EV Eldhdsvaskur .
stein—eda PVC plastrér > 100 mm T pvermél. SL Sléngukrani Regnvatnslogn
Frérennslislagnir sem eru innsteyptar T botnpldtu skul vera PEH lagnir sodnar LR Loftrds Sandu
eda skrifadar saman & samskeytum eda PVC lagnir. LP Loftpddar
Lédréttar lagnir ofan botnlpStu skulu vera jérnsteypulagnir (J) eda PP—plastror BSL Brunaslanga
Nidurfsll 7 168 og bilgeymslu skulu vera med sandlGs. BR Holresabrunnur
BK Hed & brunnbotni (rennslisbotn)
Frégangur lagna PN Paknidurfall Lagnir
SNF Svalanidurfall
Frégangur lagna skal vera skv. IST 65 og [ST 68. , NF Nidurfall
Grafa skal fyrir lognum og brunnum T fullbjoppad fyillingarefni og fylla undir og GH Golthed
yfir med a.m.k. 150 mm af finum sandi og pjoppa vel en getilega. /G Légn T golfi
Lagnirnar skulu liggja & belgnum en ekki & mdaffum. v Légn T vegg eda einangrun
Allar lagnir skulu vera beinar en beygjur og greinar gerdar med par til gerdum AV Légn & vegg
beygju— og greinastykkjum. UL Légn undir lofti
Lagnir ofan gdélfpldtu skal einangra og geta pess ad per liggi ekki pétt ad YD Légn yfir dyrum
steypu. YL Logn yfir lofti
ST Steinrér
PEH Plastrér (Polyetylen)
. PVC Plastrér (Polyvinilklorid)
Skyringar: Vatnslagna PP Plastrér (Polypropylen)
J Steypujérnsrér (Pottrér)
Mél og mélsetningar Yb Otloftun skolplagna

Sterdir lagna eru T millimetrum [mm] og eru innanmél p.e. DN mdl.

Efni ir:

Lagnir eru almennt pex rér T hlidfarkdpur eda Plast—Al lagnir.  Tengistykki skulu Skammstafanir:

verg Gr somu vorlinu og rorin.

Lagnir & hitaveituhlid varmaskipta skulu lita sému kréfum og hitalagnir. Vs Vatnssalern — Kalt neysluvatn
Lagnir utanhdss skulu vera dr PEH-plasti. EV Bléndunarteki vido eldhisvask -- -- Heitt neys/u\/atn

Lagnaefni skal vera vottad efni. HL Bidndunarteki vid handloug -

Brunaslanga
ST Bléndunarteki vid steypibad g

Erédgangur lagna BK Bléndunarteki vid badkar
Frégangur lagna skal vera T samremi vid [ST 67. SV Bléndunarteki vid skolvaskur
Pipur 7 vegg skulu einangradar med a.m.k. 20 mm glerullarhélkum og vafdar uv Upppvottavél

med plastdik. Setja skal 10 mm einangrun bak vid ror.

Vid hvert teki skal setjo tengikrana og einstreymisloka vid pvottavélar.

Lagnir skal leggja med halla par sem pvi verdur vid komid svo tema megi

fegnina. Vatnsheimed Tdréattarrori

-

Pex lagnir T hlidfarképum komi T nedri brin steypu T botpldtu og festist vid
einangrun. Pex lagnir T hiidfarkéGpum sé&é T gblfplotu milli jérnargrinda og festist
vid ber. [ veggjum festast hlTdfarrérir vid jérnagrind.

Festingar vid jérnagrind ma einvérdungu gerast med plast—rafmagnsspennum.
Tengidésir pex lagna med hlidfarkddu festast tryggilega T veggi.

par sem endar pex ror T hlidafarkGpum koma upp plétu eda at dr steyptum
veqq, skal gera drtak svo hegt verdi ad stilla lagnir af betur sidar.

Hitastig upphitads neysluvatns skal ekki fara yfir 55C. Skyringar Sl’?jébf’(BéS/U.’

Skyringar gélfhita:

Dreifirbr skulu vera pex rér T hlfdfarkdpu nema annad sé tekid fram. Tengistykki
skulu vera ar sému vorulinu. ’

Gélfhitalagnir skulu vera hitapolin Pex—rér DN16 eda samberileg.

Préfanir _
Ef notadar eru stdllagnir skal préfa kerfid med 8 bar prystingi 7 24 kist.
Fyrir plastiagnir skal nota prepapréfun skv. leidbeiningum framleidanda.

snjébredslurdorum.

Rérin skulu vera bundin ofan & jérnagrindina 7 gdlfinu eda koma ofand
einangrunarlag og festast tryggilega vid pad.

Stadsetja parf rorin ndkvemlega eins og teikning synir og endarnir purfa ad
standa ca. Im upp dr plétunni par sem pau verda tengd sidar. bPar sem
pipurnar koma upp Gr golfinu skal mynda drtak vegna finstillangar sidar.

Skyringar: Hitalagna

Mal _og malsetningar

Sterdir lagna eru T millimetrum [mm] og eru innanmdl p.e. DN mdl.

vatn). Setja skal Ronila T bldnduna til ad

Merkja skal lengd hverrar sléngu & enda sléngu vid kistu med vatnsheldu tdssi

Efni eda G annan varanlegan hatt.

Allar pipur og fittings eru almennt stalpipur, Plast—Al lagnir eda vidurkenndar

Tver eda fleiri lagnir T skurdi
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Fragangur @ dreni

(perrilégn)
Prepapréfun
A B C D
\\ ~0,6 bar
-0,2 bar
30 min 120 min
0 10 20 30 60 180

Snjdbredslulagnir skulu vera Gr 25mm PP—plastrdrum (veggpykkt 2,3mm)

EndingartTmi skal vera 50 &r midad vid hitastig 60°C og prystinginn 6 kp/cm2

Utan um snjdbredslulagnir sem liggja Gt Or steypu skal setja 32mm vatnsror
L=100mm og skal stand 30 mm 04t Gr steypu

Kerfid skal vera-med frostlagarblondu sem polir —18°C (~32% frostlogur, 68%

hindra sveppagrédur.

Eftir ad ror hafa verid 16gd og &dur en bau eru hulin skal prystipréfa hverja
slaufu med 4 bar prystingi og skal prystingurinn standa dbreyttur 7 24 kist.

z

hitapolnar plastlagnir @tladar til hitalagna med lagnaefnisvottord fré R.B.

Eftir prystiprofun ma hylja rorin med sandi.

Halda skal prystingi @ rorunum

-

eftir brystiprofun

Dreifilagnir vegna hitalagna eru pex ror T hiidfarképu nema annad sé.tekid fram. Vinna vid Gtlagningu réranna og medhdndiun peirra skal vera T samremi vid
Tengistykki skulu vera dr sému vorlinu og rérin. ‘ fyrirmeli vidkomandi framleidanda.

Ofnar skulu vera vidurkenndir af I3nteknistofnun [slands skv. [ST 69.1. ,
Verktaki skal prystipréfa lagnirnar. Fyrir plastlagnir skal nota prepapréfun skv.
leidbeiningum framleidanda.

skemmdum vegna vinnu & svedinu.

g a n varanl att.
Frégangur lagna eda & annan varanlegan hatt

Frégangur lagno og festinga skal vera 7 samremi vis IST67.
Lagnir skulu lagdar med halla par sem pvi verdur vid komid svo tema megi

Eftir prystipréfun skal tema lagnir og loka endum pannig ad tryggt sé ad

Merkja skal lengd hverrar sléngu & enda slongu vid kistu med vatnsheldu tUssi

par til eftir séndun og hellulogn, til ad forda peim fra

190 |,

vid sokkulvegg

brystipréfun plastliagna, demi:

Heildar préftimi er 3kist.

Skipting proftima er eftirfarandi

Forpréf

Timi lidinn:

0 min setja upp prysting A—punktur

10 min setja prysting aftur T upphafsprysting *
20 min setja prysting aftur 7 upphafsprysting *
30 min skrg stodu G prystimeli B—punktur

60 min skré stodu & prystimeli C—punktur

*Ath ad timabilin hér ad ofan par sem prystingur er settur
aftur 7 upphafspristing er adeins til vidmidunar en pé skal
auka prysting tvisvar sinnum innan 30min med sem jofnustu millibili.

Hér er forpréfi lokid og mad prystingur mest
hafa fallid um O0,6bor fra B ti C

Aéa/préf ath. petta prof hefst strax T framhaldi fré punkti C

ITmi lidinn:

180 min skrd stodu & prystimeli D—punktur

Hér er adalpréfi lokid og mda prystingur mest
hafa fallid um 0,2bdr fréa C til D

Préfunarprystingur er 1,5% hémarksprystingur fré veitu. Pprof =1,5% Pveitu

Ath melarnir sem notadir eru vid préfun skulu vera vidurkenndir og
skal vera hegt ad greina mjog audveldlega breytingu um O,1bar & peim.
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Steypt plata

I6gnina. adskotahlutir s.s. steinar komist ekki inn T lagnirar. Halda skal vinnuprysting a 250 250 Pex 220 mm
Pex lagnir T hlidfarkGpum komi T nedri brdn steypu T botpldtu og festist vid: I6gnum par til per hafa verid innsteyptar. 4!/ /1{ 41/ 250 /II/
einangrun. Pex lagnir T hlidfarképum sé T gblfpldtu milli jarnargrinda og festist . o ' Gélfhiti i il6gn, almennt
vid ber. | veggjum festast hiidfarrérir vid jérnagrind. Styring golfhita S Hellur Rarmnions
Festingar vid jGrnagrind m@& einvéroungu gerast med plast—rafmagnsspennum. _ _ o B . o & :
Tengidssir pex lagna med hlidfarkddu festast tryggilega T veggi. Visad er T kerfisljingu G kerfismyndarteikningu —~ o o Sandur
par sem endar pex rér T hlidafarképum koma upp plotu eda at dr steyptum o
vegg, skal gera drtak svo hegt verdi ad stilla lagnir af betur sidar. : .
pjappad J001J0010011001001001100 00100

Préfonir_og Stillingar 5 undirlag e R A ll5gn
Ef notadar eru stdllagnir skal préfa kerfid/kerfishlutann -med 8 bar prystingi T , RS
24 kist. . .
Fyrir plastlagnir skal nota prepapréfun skv. leidbeiningum framleidanda. ©25 snjobredsluror of o ! N l
Stilla skal kerfid med s;‘////'?éum pannig ad allir ofnar hiti jafn vel pegar allir Snjébredsluror undir stétt = () ] o0 \()\ - O \1/\/\9 O__0O O O\/;
sjalfvirkir ofnlokar eru opnir. Kennisn® q>)\ ] \ f é\_Einangrun L4 [

‘ o | |

an) <
Framras L. . \\\ﬂ |
—_———_—— Bakras \\/ Steypt plata
Pex 220 mm
Framrds gblfhita o )
e e — —_— Bakrés gélfhita Utveggur ) ) o GO/fh.ltl. 7 716gn nest Gtvegg
[drattarrér og vatnsiogn (kalt/heitt) Innveggur fdrottqrror fyrir gélfhita eda Kennisnid
| einangrad med 30 mm einangrun \ vatnsiogn (kalt/heitt)
A : ' cdrttarrs \ [dréttarrér
b 50 mm einangrun utan um Tdréttarror

—t

| Botnplata

' / par sem pad fer T gegnum steypta plotu

|__—Finangrun undir botnplotu

/ liggi ofanT/ofand einangrun

A
AR

| Botnplata

X
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Hed P <l 4——40-50 mm sandlag s g B { 2 se——10-50 mm sandlag
breytileg \ ¢ \</ /</ P ‘
P bjoppud malarfylling SN >§// X~ bjoppud malarfylling
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Einangrun innan & sokkla

Sokkull

Kennisnid vid Gtvegqg

V. ror—7i—ror
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Sokkull

Kennisnid vid innvegqg

V. ror—i—ror

\__—Einangrun undir botnplotu

ATH.

Stadsetning hreinletistekja sja teikninqu arkitekta.
Frégang lagna milli brunahédlfa skal uppfylla

krofur brunareglugerdar oq framleidanda rora.

Allt efni, piour og fittings skal hafa lagnavottord fra R.B.

Sampykkt bann
09 MAI 2007

Byggingafulltrdinn Hafnarfirdi

" Eh. Sigurbjartur Haflddrsson
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Utg. | Nr.

Breytingar

Hénnudur

Dags

Verkteikning

Hafravellir 21—23, Hafnarfirdi

EStrendingur ehf.— >

Verkfradipjonusta
Fjardargata 13-15 - 220 Hafnarf jérdur
simi 565 5640, fax: 565 5641
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